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Kompaktni filtr — kompaktni filtraCni clanky

Tfida filtrace dle EN 1822:2010

R AN s

Moznosti dodavek

592 (8) x 592 (v) x 300 (h) mm
287 (8) x 592 (v) x 300 (h) mm
490 (8) x 592 (v) x 300 (h) mm
287 (8) x 287 (v) x 300 (h) mm
Moznost regenerace
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KAPSOVE FILTRY FILTRACNI MEDIA
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Charakteristika filtru Diagram tlakové ztraty x
Kompaktni filtracni ¢lanky ve tridach filtrace E10, E11, WEIO mEll mEl2 mH13 E
E12, H13 predstavuji nové reseni filtrace mikrocastic.
Vyhody: vysoky pritok a standardni rozméry, velka 300 / / > u
filtracni plocha 20 m?, vynikajici kapacita jimavosti 550 7 55
prachu, optimalni rozlozeni proudu vzduchu — Uspora // / / ;é
energetickych naklad(, moZnost osadit filtry do 200 // L § g
standardnich ram( klimajednotek pfi dosazeni vysokych = 150 § §
narokd na Cistotu. é / <&
Pouiti = w7 N
Ve vSech klimatizaCnich a vétracich zafizenich jako é 50 % %
koncové filtry nebo jako predfiltry pro mikrocastice. = - £ %
0/ 1000{ 2000{ 3000 4000 5000 52
Material Objemovy priitok [m¥/h] Quw
Skelny submikr. filtracni papir, bezhalogenovy pro rozmér 592 x 592 x 300 mm Z2
recyklovany polystyrol -
Likvidace

Spalenim bez emise Skodlivych latek.

FILTRACNI
JEDNOTKY PRO VZT

S e ieantka “

Trida filtrace dle EN 1822:2010 - E10 E11 E12 H13

UKLADACI RAMY

Celkova hodnota pro MPPS ¢astice

dle EN 1822:2010 % =85 =95 >99,5 >99,95
=
Jmenovity pritok vzduchu na filtraéni ¢lanek 3 =3
0 rozméru 592 x 592 x 300 mm T Jae S gue 20 E %
=3
Pocatecni tlakova ztrata pfi jmenovitém zatizeni Pa 140 155 260 180 E §
o=
x
Doporucena koncova tlakova ztrata Pa 450 450 450 450 :o: ;
Maximalni teplotni odolnost © NT < 75; HT < 120

NT: standardni teplota; HT: specidlni provedeni pro vyssi teplotu (nedodéva se v provedeni KS FP M6
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