Clanky TMP, TMPC pro plynové turbiny F8-E10

Kompaktni filtry

Trida filtrace dle EN 779:2012, EN 1822:2010
F8, F9, E10

Moznosti dodavek

592 (8) x 592 (v) x 300 (h) mm
287 (8) X 592 (v) x 300 (h) mm
490 (8) x 592 (v) x 300 (h) mm
402 (8) x 592 (v) x 300 (h) mm

MozZnost regenerace

ne
Servis Vysoka [l Nizka B ucicnicky ]
Plus B HVACH iéinnost [l rscicks [l vessvainy [l Priimys!

Charakteristika filtru

Kompaktni filtraéni ¢lanky TMPC jsou slozeny ze 4V
¢lankd, které jsou oboustranné zality polyuretanem do
plastového ramu. Pravé oboustranné zaliti filtratniho
sloZence Cini filtr odolny proti stékajicimu kondenzatu

a umoziiuje dlouhou Zivotnost v extrémnich podmikéach.
Maximalné oteviené vstupni plochy — minimalni tlakové
ztraty a rozsirené plochy filtraéniho média umozniuji
maximalni schopnost akumulovat prach. Zcela zalita
HEPA-tésna verze TMPC ma konicke kryci desky pro
optimalni odtok vody. TMPC ultrafiltry odpovidaji narokdim
nejmladsSich generaci ultra-efektivnich plynovych turbin,
které jsou velmi citlivé na submikronové ¢astice. Na
zakladé vyssich narok( a vyssich stupnd Gc¢innosti jsou
tyto ultrafiltry k dodani jen v HEPA-tésné verzi.

Pouziti

V plynovych turbinach, deskovych agregétorech,
kompresorech a klimatizacnich zarizeni elektraren.

Material
Skelny submikr. filtracni papir, bezhalogenovy
recyklovany polystyrol

Likvidace
Spalovéanim v odpovidajicich spalovnach.

Tlakova ztrata [Pal

Diagram tlakové ztraty
EF8 mF9 MWEIO
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Objemovy pritok [m3/h]
pro rozmér 592 x 592 x 300 mm

Technicka data Mérna jednotka KS TMP KS TMPC

Trida filtrace dle EN 779:2012 / EN 1822:2010
Stiedni stupen Gc¢innosti (gravimetricky) %
Stiedni stupen G¢innosti (atmosféricky) %

Jmenovity pritok vzduchu V. / V, na filtratni ¢lanek

o rozméru 592 x 592 x 300 mm il
Pocate¢ni tlakova ztrata pfi jmenovitém zatizeni V_/ V, Pa
Doporucena koncova tlakova ztrata Pa
Maximalnf teplotni odolnost °C
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ABSOLUTNI FILTRY
PRO MIKROCASTICE

KOMPONENTY PRO
CISTE PROSTORY

FILTRACNI
JEDNOTKY PRO VZT

UKLADACI RAMY

ADSORPCNI FILTRY
S AKTIVNIM UHLIM
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