CAKE VZ-5

PREDDEFINOVANY TYP VZ-5

Sumarizace rozmér(, komponentd a jejich parametri v preddefinovaném typu je neménna, odlisné pozadavky
[ze navrhnout s vyuzitim selek¢nich moznosti v aktudlni verzi ndvrhového programu AeroCAD.

USPORADANI A ZAKLADNI ROZMERY

OO  VnitFni obdélnikové klapky sestavené z ram( a hlinikovych lamel slouZi k uzavirani proud( vzduchu
osazené servopohony s fizenim on/off.

B0 Kapsové filtry s tiidou filtrace F7 a M5 osazené filtraéni viozkou slouZi jako prvni stuper filtrace vzduchu.

(3] Deskovy protiproudy rekuperator je osazen teplosménnou vloZkou z tenkych hlinikovych plech(
a by-passem. By-pass je standardné osazen klapkou, které je protibézné sprazena s klapkou v prifezu
teplosménné viozky.

DO Teplosménna plocha vodniho chladiée i vodniho ohfivaée je tvorena plochou z hlinikovych lamel, které
jsou s presahem nataZeny na médénych trubkach. Sbérace vymeénikil jsou svareny z ocelovych
trubek a povrchové upraveny syntetickou barvou.

® O \ysoce (¢inné ventilatory s nizkoenergetickymi EC motory s integrovanou plynulou regulaci vykonu.

(7] Integrovany a snadno dostupny rozvadé¢ Fidici jednotky VCS zajistujici komplexni regulaci, vysokou
stabilitu, bezpecnost a snadné ovladani s volitelnou moznosti vzdaleného ovladani pomoci mobilni aplikace
Remak. Jednotka je mimo jiné vybavena Cidly pro sniméani teploty pfivodniho vzduchu v potrubi, teploty
venkovniho vzduchu a samostatnym cidlem prostorové teploty vzduchu.

11} Podstavny ram z pozinkovaného plechu, nozkami a vyskou 185 mm.



CAKE VZ-5

VYKONOVE PARAMETRY

Velikost (vykonové rada CAKE) / Objednaci kod
Priitok vzduchu (pfivod) / priitok vzduchu (odtah)
Externi tlak (pfivod) / externi tlak (odtah)
Rozméry plasté jednotky A/ B / C (viz. schéma)
Primér pripojeni VZT potrubi

Hmotnost jednotky

Pocet fazi / napéti / frekvence

Celkovy proud |

Celkovy prikon jednotky

SFP

Shoda s ERP

U&innost ZZT (s kondenzaci)*

Vykon ZZT

Vykon vodniho ohfivace (teplotni spad 70/50 °C)*
Primér pripojeni vodniho ohfivace

Vykon vodniho chladice (teplotni spad 6/12 °C)*
Priimér pripojeni vodniho chladice

Typ sméSovaciho uzlu (vodni ohfivac)

Typ sméSovaciho uzlu (vodni chladic)

Priimér pripojeni potrubi pro odvod kondenzatu

* Ndvrhové parametry vzduchu pro vypocet (pfi podminkdch dle EN 308):
zimni provoz: privod -15 °C/95 % rH, odvod 21 °C/45 % rH; letni provoz: privod 32 °C/40 % rH, odvod 22 °C/55 % rH

HLUKOVE PARAMETRY

Celkova hladina akustického vykonu L, [dB(A)]
Pfivod

Odvod

Hladina akustického tlaku L, (dB(A)) ve vzdalenosti 3 m
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