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1 Čističky vzduchu

AIRPUR-2N

Typ napětí 
[V]

výkon 
[W]

proud 
[A]

počet 
rychlostí

profiltrovaný vzduch 
[m3/h]

akust. tlak* 
[dB(A)]

hmotnost 
[kg]

rozměry ŠxHxV
[mm]

AIRPUR-2N 230 40 0,2 3+1 390 23–52 5,3 371×183×470

* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m 

dotykový panel s indikátory rychlosti, 
nutnosti výměny filtrů a časovače

Technické parametry

AIRPUR-2N
Účinná čistička vzduchu s tichým chodem pro 
místnosti do 50 m2.

• časovač 1–12 hodin
• 3 způsoby čištění vzduchu
• účinnost filtrace 99,9 %
• předfiltr (PM10) pro zachycení větších ne-

čistot

• HEPA filtr třídy H13 (dle EN 18221-1) za-
chytává částice až do velikosti PM2,5

• uhlíkový filtr pro likvidaci pachů a výparů
• bílá barva RAL 9003
• 4 provozní režimy: manuální, automatický, 

noční a s nastavitelným doběhem

Doplňující vyobrazení

HEPA filtr (H13), uhlíkový filtr a předfiltrukazatel kvality vzduchu

výborná dobrá normální špatná




