systemair AR 300E4 sileo Cislo vyrobku: #37378  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

AR Axialni ventilatory

Nizkotlaky axialni ventilator potrubni

« Hlukové optimalizované obézné kolo Sileo
« Instalace v libovolné poloze

« Regulovatelné otacky

« Ochranna mfizka na sani soucasti dodavky
« Nevyzaduje udrzbu

Vice podrobnosti naleznete na online katalogu

Flexibilni Vykon

Ventilatory AR jsou uréeny pro pfivod nebo odvod vzduchu v Hlukové optimalizované axialni obézné kolo Sileo a vysoce
nizkotlakych systémech a Ize je instalovat v libovolné poloze. uéinny motor s vnéj$im rotorem jsou navrzeny tak, aby zajistily vysoky
Diky tomu Ize ventilatory pouzit v riznych komerénich a vykon pfi minimalni spotfebé energie a maximalni aéinnosti.

pramyslovych aplikacich.

AR 300E4 sileo

Axialni ventilator, 230V

Popis

Ventilator AR Ize pouzit pro pfivod nebo odvod vzduchu v nizkotlakych systémech. Diky tomu Ize ventilatory pouzit v riznych komerénich i primyslovych
aplikacich.

Konstrukce

Pl&st ventilatoru AR je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou Upravou v éerné praskové barvé v RAL9005. Na sani ventilatoru je osazena
ochranna mfizka. Ventilatory pouzivaji axialni obézna kola, ktera jsou vyrobena z oceli, hliniku nebo kompozitniho materialu, dynamicky vyvazena a sparovana s
odpovidajicimi AC motory. Svorkovnice IP44 je standardné umisténa plasti ventilatoru.

Instalace
Ventilatory AR Ize instalovat v libovolné poloze. Pro zamezeni pfenosu vibraci do potrubi doporu€ujeme pouzit pro pfipojeni pruzné manzety EV (pfislusenstvi).

Tepelna ochrana a regulace otacek
Motory jsou vybaveny vestavénymi tepelnymi kontakty TK, které musi byt pfipojené na odpovidajici relé tepelné ochrany. Dle typu motoru Ize otacky ventilatoru
regulovat pomoci frekvenéniho ménice se sinus filtrem, tyristoru, pfepinace hvézda/trojuhelnik nebo 5-st. transformatoru.
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Technické parametry

Nominalni udaje

systemair AR 300E4 sileo

Cislo vyrobku: #37378  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Napéti (jmenovité)
Frekvence

Faze

Pfipojeni motoru
Prikon (W)

Input power kW
Proud

Otacky ventilatoru

Pratok vzduchu

230 V

50 Hz

1~

Y

72 W
0,072 kW
0,32 A
1.320 ot/min.

max 1.800 m%h

Kapacita kondenzatoru 2 pF
Maximalni teplota média max 50 °C
Max. teplota média pfi regulaci otacek 50 °C
Ochrana/Klasifikace

T¥ida kryti, motor P44

Ttida izolace F

Udaje dle ErP

Spliuje pozadavky ErP:

Rozmeéry a hmotnosti

Erp neni relevantni

Rozméry potrubi; Kruhové, sani 300 mm
Rozméry potrubi; Kruhové, vytlak 300 mm
Hmotnost 59 kg
Ostatni

Typ pfipojovaciho potrubi Kruhovy

Barva, plast Cerna

Typ motoru AC
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systemair AR 300E4 sileo
Vykon

Vykonova kfivka

Pa
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Cislo vyrobku: #37378

Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Pozadovany pratok vzduchu 1.169 m3h
Pozadovany staticky tlak 48 Pa
Pratok vzduchu 1.171 m3h
Pracovni staticky tlak 48 Pa
Hustota vzduchu 1,204 kg/m?
Vykon 66,9 W
Pracovni otacky - normalini uroven 1.349 ot/min
Proud 0,30 A
SFP 0,206 kW/m?3/s
Ridici napéti 230,0 V
Napajeci napéti 230V
Hladina akustického vykonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
Vstup dB(A) 41 48 51 53 53 53 48 38 59
Vystup dB(A) 42 49 52 53 54 54 49 39 60
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:systemair AR 300E4 sileo Cislo vyrobku: #37378  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz

Rozméry

21K

A @gDhi ©@Dha @TK zx@d
AR 300sileo 135 320 382 356 8x@9,5
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systemair AR 300E4 sileo
Schéma zapojeni

mnns

U2| U1| Z | PE|TOP|TOP

N L @

Clamp Colour Connection
u2 black N

Ut blue L

z brown

PE green/yellow

TOP grey

U1 = blue = modra
U2 = black = ¢erna
Z = brown = hnéda
PE = yellow/green = Zluté/zelena

Cislo vyrobku: #37378

Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz
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:systemair AR 300E4 sileo

Prislusenstvi

AWE-SK (5138)
FRQ5S-E-6A (37421)
MFA-AXC/AM 315 (311283)
REU 1,5 (5004)

RTRE 1,5 (5008)

SG-AXC 315 (310685)

VK 30 (87688)

Dokumenty

« IMO - 37378 - AR 300E4 SILEO.PDF

« MANUAL_AW__AR EBM_EN_003-MIN.PDF
« Navod_AR_AW_sileo_2012.pdf

« DWG - 37378

« EU Declaration of Conformity_002

« installation variations_2_AR_AW.pdf

Cislo vyrobku: #37378

« EV-AR/AXC 315 (8352)

« GFL-AR/AXC 315 (8376)
« REE 1 (5314)

« REV 5POL/05 (33979)

« S-ET10- new (161199)
« FRQS-E-6A (37419)

« SG-20 AXC315 (254252)

Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz
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