systemair AR 630DV sileo Cislo vyrobku: #37392  Provozni rezim: 400V 3~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

AR Axialni ventilatory

Nizkotlaky axialni ventilator potrubni

« Hlukové optimalizované obézné kolo Sileo
« Instalace v libovolné poloze

« Regulovatelné otacky

« Ochranna mfizka na sani soucasti dodavky
« Nevyzaduje udrzbu

Vice podrobnosti naleznete na online katalogu

Flexibilni Vykon

Ventilatory AR jsou uréeny pro pfivod nebo odvod vzduchu v Hlukové optimalizované axialni obézné kolo Sileo a vysoce
nizkotlakych systémech a Ize je instalovat v libovolné poloze. uéinny motor s vnéj$im rotorem jsou navrzeny tak, aby zajistily vysoky
Diky tomu Ize ventilatory pouzit v riznych komerénich a vykon pfi minimalni spotfebé energie a maximalni aéinnosti.

pramyslovych aplikacich.

AR 630DV sileo

Ventilator, 400V

Popis

Ventilator AR Ize pouzit pro pfivod nebo odvod vzduchu v nizkotlakych systémech. Diky tomu Ize ventilatory pouzit v riznych komerénich i primyslovych
aplikacich.

Konstrukce

Pl&st ventilatoru AR je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou Upravou v éerné praskové barvé v RAL9005. Na sani ventilatoru je osazena
ochranna mfizka. Ventilatory pouzivaji axialni obézna kola, ktera jsou vyrobena z oceli, hliniku nebo kompozitniho materialu, dynamicky vyvazena a sparovana s
odpovidajicimi AC motory. Svorkovnice IP44 je standardné umisténa plasti ventilatoru.

Instalace
Ventilatory AR Ize instalovat v libovolné poloze. Pro zamezeni pfenosu vibraci do potrubi doporu€ujeme pouzit pro pfipojeni pruzné manzety EV (pfislusenstvi).

Tepelna ochrana a regulace otacek
Motory jsou vybaveny vestavénymi tepelnymi kontakty TK, které musi byt pfipojené na odpovidajici relé tepelné ochrany. Dle typu motoru Ize otacky ventilatoru
regulovat pomoci frekvenéniho ménice se sinus filtrem, tyristoru, pfepinace hvézda/trojuhelnik nebo 5-st. transformatoru.
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systemair AR 630DV sileo
Technické parametry

Nominalni udaje

Cislo vyrobku: #37392

Provozni rezim: 400V 3~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

Napéti (jmenovité) 400 V
Frekvence 50 Hz
Faze 3~

Pfipojeni motoru D

Prikon (W) 1.950 W
Input power kW 1,95 kW
Proud 34 A
Otacky ventilatoru 1.350 ot/min.
Pritok vzduchu max 15.926  m¥h
Prutok vzduchu pfi maximalni G¢innosti 11.365 m%h
Specificky pomér 1
Maximalni teplota média max 60 °C
Max. teplota média pfi regulaci otacek 60 °C
Ochrana/Klasifikace

Trida kryti, motor IP54

Tfida izolace F

Udaije dle ErP

Spliuje pozadavky ErP: ErP 2018

Kategorie méfeni A

Stupen G&innosti 45,5 [actual
Uginnost, staticka 40,7 NstatA
Cilovy stupen Géinnosti ErP2013 36 Ntarget2013
Cilovy stupeni uginnosti ErP2015 40 Ntarget2015
Rozmeéry a hmotnosti

Rozméry potrubi; Kruhové, sani 630 mm
Rozméry potrubi; Kruhové, vytlak 630 mm
Hmotnost 34,2 kg
Ostatni

Typ pfipojovaciho potrubi Kruhovy

Barva, plast Cerna

Typ motoru AC

Nazev vyrobku: AR 630DV sileo | Odkaz na vyrobek: https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=869516 | Cislo vyrobku: 37392 | Varianta: 400V 3~ 50Hz - D
(Trojuhelnik) | Typ dokumentu: Karta vyrobku | Vytvoreno v: 23.02.2024 | Vytvoril: Systemair Online katalog | Jazyk: ¢estina

Strana2z7


https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=869516

AR 630DV sileo Cislo vyrobku: #37392  Provozni rezim: 400V 3~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

Vykonova kfivka
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Zakladni data

Pozadovany pratok vzduchu 10.825 m¥/h
Pozadovany staticky tlak 229 Pa
Pratok vzduchu 10.826 m3/h
Pracovni staticky tlak 229 Pa
Hustota vzduchu 1,204 kg/m?
Vykon 1.7221 W
Pracovni otacky - normalini uroven 1.373 ot/min
Proud 3,14 A
SFP 0,573 kW/m?3/s
Ridici napéti 400,0 V
Napajeci napéti 400V
Hladina akustického vykonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
Vstup dB(A) 29 48 58 70 78 81 78 68 84
Vystup dB(A) 29 49 60 70 78 80 77 67 84
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systemair AR 630DV sileo
Ekodesign

Ekodesign 327

Cislo vyrobku: #37392  Provozni rezim: 400V 3~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

Vyrobce

Typ

Rok vyroby

Pritok vzduchu qv
Kategorie G¢innosti
Stupen U¢innosti N
PoZadovany stupen G¢innosti N
Otacky (rpm) n

Narust celkového tlaku psf
Spotfeba energie Ped
Celkova G¢innost

Regulace otacek

Dalsi komponenty

Udrzba

Recyklace / likvidace

Rozmeéry

Systemair GmbH
AR 630DV

Viz stitek ventilatoru
11.367

staticky

45,5

40

1.377

212

1.770

40,7

Ne

Kom Qnentg_pouiivan_é na ngoéet
energetické (¢innosti, které neﬂsou patrné z
kategorie méreni jsou podrobne uvedene v

prohlaseni EU.

Informace o instalaci, provozu g udrzbé se
nachazeji v navodu.

Informace o recyklaci a likvidaci se nachazeji
v navodu.

md3/h

ot/min.
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w

%
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systemair AR 630DV sileo

Schéma zapojeni

L el el |
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L2 UL L3 PE

Vysoké otacky Nizké otacky
(schéma vlevo) (schéma vpravo)
Zapojeni A Zapojeni Y

Cislo vyrobku: #37392

|

1
TB|TBMW2U1|U2
12 L1 L3 PE

Provozni rezim: 400V 3~ 50Hz - D (Trojuhelnik)
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: systemair AR 630DV sileo Cislo vyrobku: #37392  Provozni rezim: 400V 3~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

Prislusenstvi

« EV-AR/AXC 630 (8358) « FRQ5S-4A+LED V2 (36233)

« FRQS-4A V2 (36231) « GFL-AR/AXC 630 (8382)

« MFA-AXC/AM 630 (311289) « REV-5POL/07 (33980)

« RTRD 7 (5943) « RTRDU 7 (5947)

e S-DT 16 - new (161206) e S-DT 16E - new (161207)

« S-DT2 SKT (2697) « VK 63 (87704)
Dokumenty

o L-BAL-001-SYSTEMAIR.PDF
« Navod_AR_AW_sileo_2012.pdf
« EU Declaration of Conformity_002
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