systemair AW 630ES6 sileo Cislo vyrobku: #37414  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

AW Axialni ventilatory

Nizkotlaky axialni ventilator nasténny

« Volitelné s AC a EC motory

« Hlukové optimalizované obé&zné kolo Sileo
« Instalace v libovolné poloze

« Regulovatelné otacky

Ochranna mfizka na sani souc¢éasti dodavky
NevyZzaduje udrzbu

Vice podrobnosti naleznete na online katalogu

Flexibilni Vykon

Ventilatory AW jsou uréeny pro pfivod nebo odvod vzduchu v Hlukové optimalizované axialni obézné kolo Sileo a vysoce
nizkotlakych systémech a Ize je instalovat v libovolné poloze. uéinny motor s vnéj$im rotorem jsou navrzeny tak, aby zajistily vysoky
Diky tomu Ize ventilatory pouzit v riznych komerénich a vykon pfi minimalni spotfebé energie a maximalni aéinnosti.

pramyslovych aplikacich.

AW 630ES6 sileo

Ventilator, 230V
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systemair AW 630E6 sileo
Technické parametry

Nominalni udaje

Cislo vyrobku: #37414

Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

Napéti (jmenovité) 230 V
Frekvence 50 Hz
Faze 1~

Pfipojeni motoru D

Ptikon (W) 600 W
Input power kW 0,6 kW
Proud 28 A
Otacky ventilatoru 920  ot/min.
Pritok vzduchu max 10.624  m?3h
Prutok vzduchu pfi maximalni G¢innosti 6.958 m3h
Specificky pomér 1,000000

Kapacita kondenzatoru 14 pF
Maximalni teplota média max70 °C
Max. teplota média pfi regulaci otacek 70 °C
Ochrana/Klasifikace

Tfida kryti, motor IP54

Tfida izolace F

Udaje dle ErP

Splfiuje pozadavky ErP: ErP 2018

Kategorie méfeni A

Stupeni uginnosti 45,6 Nactual
Uginnost, statické 37,7 NstatA
Cilovy stupeni u¢innosti ErP2013 36 Ntarget2013
Cilovy stupen Géinnosti ErP2015 40 Ntarget2015
Rozméry a hmotnosti

Hmotnost 26,5 kg
Ostatni

Barva, plast Cerna

Typ motoru AC
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AW 630ES6 sileo

Vykonova kfivka
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Zakladni data
Pozadovany pratok vzduchu 7.123 mé/h
Pozadovany staticky tlak 103 Pa
Pratok vzduchu 7.113 m3h
Pracovni staticky tlak 103 Pa
Hustota vzduchu 1,204 kg/m?
Vykon 566,1 W
Pracovni otacky - normalini uroven 924 ot/min
Proud 2,57 A
SFP 0,286 kW/m?3/s
Ridici napéti 230,0 V
Napajeci napéti 230V
Hladina akustického vykonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
Vstup dB(A) 21 39 52 62 72 73 68 56 76
Vystup dB(A) 22 39 53 62 71 72 66 55 75
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Ekodesign

Ekodesign 327

systemair AW 630E6 sileo

Cislo vyrobku: #37414  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz - D (Trojuhelnik)

Vyrobce

Typ

Rok vyroby

Pritok vzduchu qv
Kategorie U¢innosti
Stupen Gcinnosti N
PoZadovany stupen G¢innosti N
Otacky (rpm) n

Narust celkového tlaku psf
Spotfeba energie Ped
Celkova Gcinnost

Regulace otacek

Dalsi komponenty

Udrzba

Recyklace / likvidace

Rozmeéry

Luftrichtung / Air direction
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systemair AW 630E6 sileo Cislo vyrobku: #37414  Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz - D (Trojuhelnik)
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Schéma zapojeni

Linkslauf
Counter Clockwise rotation

Rotation a gauche
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systemair AW 630E6 sileo
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Provozni rezim: 230V 1~ 50Hz - D (Trojuhelnik)
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Prislusenstvi
« REE 4 (5317) « REU 5 (5006)
« REV 5POL/05 (33979) « RTRE 5 (5010)
e S-ET 10 - new (161199) « SG AW-D 630 (30605)

« VK 63 (87704)

Dokumenty

o L-BAL-001-SYSTEMAIR.PDF

« Navod_AR_AW_sileo_2012.pdf

« EU Declaration of Conformity_002

« installation variations_1_AR_AW.pdf
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