Systemair AXC 710 Cislo vyrobku: #C710AXC  Provozni rezim: Vychozi

AXC Axialni ventilatory

Stredotlaké axialni ventilatory

« Teplota vzduchu az 55 °C

Hlinikové lopatky aerodynamického tvaru
Nastavitelny uhel nato€eni lopatek

Motory IE3, IP55, izolagni tfida F

« Externi svorkovnice (IP65)

« Vnitfni i venkovni instalace

Horizontalni a vertikalni montaz

Testovano dle 1ISO 5801 a AMCA 210
Konfigurovatelné v konfiguratoru axialnich ventilatort

Vice podrobnosti naleznete na online katalogu

Aplikace Robustni a spolehliva konstrukce
Ventilatory AXC jsou uréeny pro pfivod nebo odvod vzduchu o Hlinikova obézna kola, vysoce G¢inné motory IE3 a zarové
teploté do 55 °C. pozinkovany ocelovy plast zajistuji vysokou odolnost proti korozi
Konstrukce ventilatoru umozriuje horizontalni a vertikalni instalaci a dlouhou zivotnost.
ve venkovnim i vnitfnim prostredi. Diky tomu Ize ventilatory pouzit v Kombinace spolehlivého plasté a konstrukce motoru zajistuje
riznych komerénich i pramyslovych aplikacich. minimalizaci potfeby Gdrzby ventilatorti a umozriuje dlouhy nepretrzity
provoz.
Vykon Flexibilita
Ventilatory AXC Ize nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly vasim Na vyzadani Ize dodat ventilatory AXC ve specialnim provedeni:
pfesnym pozadavkam. « Vyhfivané motory pro teploty -25 az -40°C.
Velikost ventilatoru 315 - 1600 mm, nastavitelné lopatky a Siroka « Pro vyssi teploty nez 55°C
fada motoru zajistuje vysokou flexibilitu pfi vybéru. « Ochranou proti korozi C5
AXC - Axiélni ventilator — standardni provedenti « Specialni povrchové Uprava
AXC P - Axialni ventilator s optimalizovanym tvarem lopatek zajigtujici « HIukové izolovana skiin
vy88i Gcinnost « Tfida kryti motoru H
AXC PV - Axialni ventilator s optimalizovanym tvarem lopatek a s « 100% reverzibilni provoz
usmérnujicimi lopatkami na strané vytlaku . Umisténi svorkovnice
Certifications
AR JOIIIIB

AMCA Worldwide Ce atings: Air Performance AMCA Worldwide Certified

gs: Sound and Air Performance

AXC 710

Stredotlaky axialni ventilator

Nazev vyrobku: AXC 710 | Odkaz na vyrobek: https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=118755 | Cislo vyrobku: C710AXC | Varianta: Vychozi | Typ dokumentu:
Karta vyrobku | Vytvofeno v: 26.02.2024 | Vytvoril: Systemair Online katalog | Jazyk: ¢estina
Strana1z4


https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=118755
https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=118755

systemair AXC 710 Cislo vyrobku: #C710AXC  Provozni rezim: Vychozi

Popis
Stiedotlaké axialni ventilatory AXC Ize pouzit pro pfivod nebo odvod vzduchu o teploté -20°C az +55°C. Diky tomu Ize ventilatory pouzit v riznych komercnich i
pramyslovych aplikacich. Vysoka flexibilita umoZzfiuje ventilator navrhnout presné dle individualnich pozadavkui zakaznika.

Konstrukce

Ventilatory AXC se vyrabéji ve velikostech od 315 do 1 600 mm prdmeru obézného kola.

Plast ventilatoru a konstrukce upevnéni motoru jsou vyrobeny z ocelového plechu s naslednym zarovym zinkovanim dle ISO 1461 a nalisovanymi pfirubami.
Naboj i nastavitelné lopatky s aerodynamickym profilem jsou vyrobeny z hliniku. Axialni obézné kolo je dynamicky vyvazeno (ISO 21940-11, kvalita vyvazeni G6,3
a limity vibraci podle normy ISO 14694) a sparovano s odpovidajicimi IE2/IE3 motory. Zména Uhlu nastaveni lopatek a nasledné dynamické vyvazeni se provadi
pouze ve vyrobnim zavodé. VSechny rotujici hlinikové ¢asti prochazeji naro€nou vystupni RTG kontrolou. Svorkovnice IP65 je standardné umisténa plasti
ventilatoru.

Ventilatory je mozné vybavit 2-ota€kovymi motory s pfepinanim pélti pomoci Dahlander nebo s oddélenym vinutim.

Axidlni ventilatory AXC byly testovany podle norem ISO 5801 a AMCA 210 na zkuSebnim zafizeni Systemair nebo AMCA. Certifikované ventilatory jsou oznaceny
logem AMCA.

Ventilatory AXC Ize dodat v téchto provedenich:

AXC axialni ventilator — standardni provedeni

AXC P axiélni ventilator s optimalizovanym tvarem lopatek zajistujici vy$si uginnost

AXC PV axidlni ventilator s optimalizovanym tvarem lopatek a s usmérnujicimi lopatkami na strané vytlaku

Instalace

Ventilatory AXC lze instalovat v horizontalni a vertikalni poloze ve venkovnim i vnitfnim prostfedi. Pro spravné ulozeni motoru je nutné uvést smér vytlaku
ventilatoru viz nize. Ventilatory AXC je mozné doplnit o Sirokou fadu pfislusenstvi jako pruzné manzety, montazni konzole, tlumic¢e hluku, atd.

S vytlak horizontalni

SU vytlak vertikalni smérem dolu

SO vytlak vertikaIni smérem nahoru

Tepelna ochrana a regulace otacek

Motory jsou vybaveny vestavénymi termistory PTC vyvedenymi na svorkovnici ventilatoru, které musi byt pfipojené na odpovidajici relé tepelné ochrany. Dle typu
motoru Ize otacky ventilatoru regulovat pomoci frekvenéniho ménice (min. frekvence 10Hz) nebo pélového prepinace. Pfi pouZiti frekvenéniho ménice se
doporuéuje pouzit modely ozna¢ené EMC, které jsou vybavené stinénym elektrickym kabelem mezi motorem a externi svorkovnici

Specialni aplikace

Na vyzadani Ize dodat ventilatory AXC ve specialnim provedeni:
VyhFivané motory pro teploty -25 az -40°C.

Pro vys$Si teploty nez 55°C

Specialni povrchova Uprava

Tfida kryti motoru H

Jiné umisténi svorkovnice (na bo€ni nebo spodni strané)
Instalace na zed

Stfesni provedeni s vyfukovou hlavici

100% reverzibilni provoz

S hlukové izolovanou skfini
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systemair AXcC 710
Technické parametry

Rozméry a hmotnosti

Cislo vyrobku: #C710AXC

Provozni rezim: Vychozi

Hmotnost

Rozméry

* Air direction: S
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** Air direction: SO/SU (SO = air direction upwards; SU = air direction downwards)
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Prislusenstvi
« EV-AR/AXC 710 (8359) « FSD2 112kg/sada (305488)
« FSD3 168kg/sada (30546) « GFL-AR/AXC 710 (8383)
« MFA-AXC/AM 710 (311290) « SG-AXC 710 (310692)
« ZSD 112kg/sada (308600) « ABS+BSG 710 (302957)
« ESD-F 710 (305263) « FSD4 280kg/sada (30547)
« LRK(F) 710 (8323) « MPR 710 AXC (309807)
« RSA1(F) 710 (311369) « RSA1,5(F) 710 (311370)
« RSA2(F) 710 (311371) « SD 710-1000 (8342)
o SG-20 AXC710 (254259) « ZSD 168kg/sada (308601)

« ZSD 280kg/sada (308602)

Dokumenty

« Navod_AXC_AXC(B)_AXC(F)_AXCBF_2019.pdf
« technical-documentation-manuals_308013 _EN_015
« VDE-Certificate of Conformity (External terminal box)
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