
Technické parametry

Nominální údaje

Napětí (jmenovité) 400 V

Frekvence 50 Hz

Fáze 3~

Příkon (W) 289 W

Proud 0,519 A

Otáčky ventilátoru 1.303 ot/min.

Průtok vzduchu max 1.325 m³/h

Min. statická tlaková ztráta 0 Pa

Maximální teplota média max 63 °C

Max. teplota média při regulaci otáček 63 °C

Hlukové údaje

Hladina akustického tlaku ve 3 m (20m² Sabin) 52 dB(A)

Ochrana/Klasifikace

Třída krytí, motor IP44

Třída izolace B

Údaje dle ErP

Splňuje požadavky ErP: ErP 2018

Rozměry a hmotnosti

Rozměr potrubí, sání (výška x šířka) 200 x 400 mm

Rozměr potrubí, výtlak (výška x šířka) 200 x 400 mm

Hmotnost 12,5 kg

Ostatní

Typ připojovacího potrubí Čtyřhranný

Typ motoru AC

Rozměry

          

A B C D E F G H I*

KT 40-20 398 198 220 420 440 240 502 32 530

KT 50-25 498 248 270 520 540 290 532 68 610

KT 50-30 498 298 320 520 540 340 562 68 695

KT 60-30 598 298 320 620 640 340 642 89 715

KT 60-35 598 348 370 620 640 390 717 92 805

KT 70-40-4 698 398 420 720 740 440 787 92 900

KT 70-40-6/8 698 398 420 720 740 440 787 92 900

KT 80-50 798 497 520 820 840 540 880 113 1090

KT 100-50 998 497 520 1020 1040 540 980 113 1140

 

I* = Rozměr při plně otevřených dvířkách
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Schéma zapojení

Výkonová křivka
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Základní data

Požadovaný průtok vzduchu 596 m³/h

Požadovaný statický tlak 230 Pa

Průtok vzduchu 596 m³/h

Pracovní statický tlak 230 Pa

Hustota vzduchu 1,204 kg/m³

Výkon 126,2 W

Pracovní otáčky - normální úroveň 1.434 ot/min

Proud 0,40 A

SFP 0,763 kW/m³/s

Řídicí napětí 400,0 V

Napájecí napětí 400 V

Hladina akustického výkonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem

Vstup dB(A) 58 68 65 60 57 56 54 48 71

Výstup dB(A) 55 64 68 64 66 63 60 54 73

Okolí dB(A) 35 47 58 52 50 45 41 36 60

Hladina akustického tlaku v 3m (20 m²
Sabine)

dB(A) - - - - - - - - 53

Hladina akustického tlaku ve 3m volného
prostoru

dB(A) - - - - - - - - 39

Příslušenství
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Příslušenství

Dokumenty

DS 40-20 (1539)
FRQS-4A V2 (36231)
RTRD 2 (5941)
S-DT 16 - new (161206)
CO2RT-DR (6993)
IR-24-P (6995)
VBR 40-20-4 (5471)
LDR 40-20 (5069)
RB 40-20/15-1 (9628)
RBM 40-20 9KW 400V/3 (5450)
HR-S (286251)
RK SYS-400x200-S (43652)

FRQ5S-4A+LED V2 (36233)
REV-5POL/07 (33980)
RTRDU 2 (5945)
S-DT 16E - new (161207)
DTV 500A (96807)
RT 0-30 (5151)
DXRE 40-20-3-2,5 (7951)
PGK 40-20-3-2,0 (6604)
RB 40-20/9-1 (9627)
VBR 40-20-2 (5463)
RK SYS-400x200-R (43643)
RKT SYS-400x200-S (43629)

INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE__KT__RS__RSI__CZ_002.PDF
Návod_KE_KT_2014.pdf
COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF

Název výrobku: KT 40-20-4 | Odkaz na výrobek: https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=101499 | Číslo výrobku: 1482 | Varianta: 400V 3~ 50Hz | Typ
dokumentu: Karta výrobku | Vytvořeno v: 22.01.2024 | Vytvořil: Systemair Online katalog | Jazyk: čeština

Strana 3 z 3

https://shop.systemair.com/cs-CZ/ds--40--20/p114907
https://shop.systemair.com/cs-CZ/frqs--4a--v2/p100081
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rtrd--2/p105031
https://shop.systemair.com/cs-CZ/s--dt--16--new/p413994
https://shop.systemair.com/cs-CZ/co2rt--dr/p105063
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ir--24--p/p105838
https://shop.systemair.com/cs-CZ/vbr--40--20--4/p102792
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ldr--40--20/p115613
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rb--40--2015--1/p104291
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rbm--40--20--9kw--400v3/p108007
https://shop.systemair.com/cs-CZ/hr--s/p838437
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rk--sys--400x200--s/p136647
https://shop.systemair.com/cs-CZ/frq5s--4aled--v2/p108319
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rev--5pol07/p95415
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rtrdu--2/p97954
https://shop.systemair.com/cs-CZ/s--dt--16e--new/p413995
https://shop.systemair.com/cs-CZ/dtv--500a/p401877
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rt--0--30/p106082
https://shop.systemair.com/cs-CZ/dxre--40--20--3--25/p115367
https://shop.systemair.com/cs-CZ/pgk--40--20--3--20/p115384
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rb--40--209--1/p99903
https://shop.systemair.com/cs-CZ/vbr--40--20--2/p98195
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rk--sys--400x200--r/p136638
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rkt--sys--400x200--s/p136629
https://shop.systemair.com/upload/assets/INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE__KT__RS__RSI__CZ_002.PDF?52096421
https://shop.systemair.com/upload/assets/N_VOD_KE_KT_2014.PDF?0fe52a4f
https://shop.systemair.com/upload/assets/COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF?ea6302d6
https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=101499

	KT 40-20-4
	Technické parametry
	Rozměry
	Schéma zapojení
	Výkonová křivka
	Příslušenství
	Dokumenty


