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Otocny pohon s havarijni funkci pro ovladani
klapek technickych zafizenich budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 0.8 m?
* Kroutici moment motoru 4 Nm

* Jmenovité napéti AC/DC 24 V

* Rizenf otevi'.-zavr.

* s integrovanym pomocnym spinacem

Technicka data

Elektrickd data

Funk¢ni data

Bezpecnostni data

Technicky list LF24-S

Jmenovité napéti AC/DC24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

FunkEni rozsah AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Pfikon za provozu 5W

Prikon v klidové poloze 25W

Pfikon pro dimenzovani vodicl 7VA

Poznamka k prikonu pro dimenzovani vodicQ

Imax 5.8 A@ 5 ms

Pomocny spinac

1x SPDT, 0...100%

Spinaci kapacita pomocného spinace

1 mA...3 A (indukéné 0.5 A), AC 250 V

Pfipojeni napajeni/fizeni

Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm?

Pomocny spinac pfipojeni

Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Kroutici moment motoru

4 Nm

Kroutici moment havarijni funkce

4 Nm

Smér pohybu motoru

volitelny montazi L /R

Bezpelny smér pohybu

volitelny montazi L /R

Rucni nastaveni

Ne

Pracovni Uhel

Max. 95°

Poznamka k pracovnimu tGhlu

Nastavitelné 37...100% s integrovanym
mechanickym omezenim

Doba prestaveni motoru 40...75s/90°
Havarijni doba dobéhu <205/90°<20s @-20...50°C/ <60 s @ -30°C
Hladina akustického vykonu motoru 50 dB(A)

Mechanické rozhrani

Univerzalni tfmen 8...16 mm

Ukazatel polohy

Mechanické

Zivotnost

Min. 60'000 havarijnich poloh

Ochrann4 trida IEC/EN

111, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Tfida ochrany pomocného spinace IEC/EN

II, vyztuZend izolace

Stupen kryti IEC/EN IP54

EMC CE dle 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti CE dle 2014/35/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
Provozni reZim Typ 1.B

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv

Jmenovité razové napéti pomocného spinace 2.5 kV

Stupen znecisténi 3

Okolni teplota -30...50°C

Skladovaci teplota -40...80°C
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Bezpecnostni pokyny

Vlastnosti vyrobku

Prislusenstvi

Bezpe&nostni data

Hmotnost

A

ZpUsob oviddani

Snadnd pfima montaz

Nastavitelny pracovnf thel

Vysoka funkéni bezpe¢nost

Flexibilni signalizace

Elektrické pfisluenstvi

Technicky list LF24-S

Vlhkost okoli Max. 95% r.v., nekondenzacni
Udriba beziidrzbové
Hmotnost 1.5kg

* Zafizeni nesmi byt pouzivano mimo specifikovanou oblast poufziti, zejména ne v letadlech nebo
v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Venkovni aplikace: moZné pouze v pfipadé, Ze (mofska) voda, snih, led, slune¢ni zafeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuji do zafizenf a je zajisténo, Ze okolni podminky zlstanou trvale
v mezich dle technického listu.

+ Instalaci smi provadét pouze vy3kolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZzeny vSechny
platné zakonné a lokalni predpisy pro instalaci.

* Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje zadné uzivatelem vymeénitelné
nebo opravitelné ¢asti.

+ Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

* Pro vypocet potfebného kroutictho momentu, musi byt dodrZeny specifikace poskytnuté
vyrobcem klapek tykajici se priifezu, konstrukce, mista instalace a podminek vétrani.

+ Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Pohon prestavi klapku do provozni polohy za soucasného nataZeni zpétné pruziny. Pfi pferuseni
napajeciho napéti se klapka vrati zpét do havarijni polohy silou pruZiny.

Snadnd pfima montdaz na hfidel klapky s univerzalnim tfmenem, spolu se zarazkou proti
pretoCeni pro zbaranéni pretaceni pohonu.

Pracovni Uhel je nastavitelny pomoci mechanickych dorazd.

Pohon je jistén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Pomoci nastavitelnych pomocnych spinact (0...100%)

Popis Typ

Zpétnovazebny potenciometr 1 kQ P1000A-F
Zpétnovazebny potenciometr 200 Q P200A-F
Pomocny spinac 2 x SPDT S2A-F

Mechanické pfisluSenstvi  Popis Typ
ProdlouZeni hfidele 170 mm @10 mm pro hfidel klapky @ 6...16 mm AV6-20
Otocny svérny tfmen, rozsah tfrmenu @16...20 mm K6-1
Kulovy kloub vhodné pro paku klapky KH8 / KH10 KG10A
Kulovy kloub vhodné pro paku klapky KH8 KG8
Paka pohonu, rozsah tfrmenu @8...16 mm, Sitka drazky 8.2 mm KH-LF
Paka klapky Sitka drazky 8.2 mm, rozsah trmenu @10...18 mm KH8
Mechanismus proti pfetoceni 180 mm, Baleni 20 ks. Z-ARS180L
Omezovac pracovniho Uhlu, s koncovym dorazem ZDB-LF
Adapter tvarované hfidele 8x8 mm ZF8-LF
Montdazni sada pro ovladani tahlem pro montaZ na plocho ZG-LF1
MontaZni sada pro ovl4déani tdhlem pro bo¢ni instalaci Sitka drézky 6.2 ZG-LF3
mm

Elektricka instalace
Napajenf pfes oddé&lovaci transformator.
A Paralelnf pfipojenf dalSich pohontl je moZné. Dbejte Gidaju o prikonech.
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Schémata zapojeni
AC/DC 24V, otevr./zavr.
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