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Klapkovy pohon pro ovladéni klapek v technickych
zafizenich budov

* VZT klapka az do velikosti cca. 1 m?
* Kroutici moment motoru 5 Nm

* Jmenovité napéti AC 100...240 V

* Rizenf otevt'.-zavt., 3bodové

Technicka data

Elektricka data

Funkéni data

Bezpecnostni data

Hmotnost

Technicky list LM230A

Jmenovité napéti AC100...240V
Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz
Funkgni rozsah AC85...264 V
PFikon za provozu 15W

Pfikon v klidové poloze 0.5W

Pfikon pro dimenzovani vodicl 3.5VA

PFipojeni napéjeni/fizeni

Kabel 1 m, 3 x0.75 mm?

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si idaje o vykonu)

Kroutici moment motoru

5Nm

Smér pohybu motoru

volitelny s pfepinaem 0 (ccw rotation) / 1 (rotace
w)

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout

Pracovni thel

Max. 95°

Poznamka k pracovnimu thlu

mdZe byt omezen z obou stran nastavitelnymi
mechanickymi koncovymi dorazy

Doba prestaveni motoru

150s/90°

Hladina akustického vykonu motoru

35dB(A)

Mechanické rozhrani

Univerzalni tfmen 6...20 mm

Ukazatel polohy

Mechanicky, nasaditelné

Ochranna tfida IEC/EN IT vyztuZend izolace

Ochranna tfida UL IT vyztuZend izolace

Stupen kryti IEC/EN IP54

Stupeni kryti NEMA/UL NEMA 2

Kryt UL Enclosure Type 2

EMC CE dle 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti CE dle 2014/35/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
Certifikace UL cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/

CSA E60730-1:02

Upozornéni k certifikaci UL

Oznaceni UL na pohonu zdvisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém pripadé kompatibilni s UL

Provozni reZim Typ 1
Jmenovité rdzové napéti napajeni/fizeni 2.5kv
Rizenf stupné znetisténi 3

Okolni teplota -30...50°C
Skladovaci teplota -40...80°C

VIhkost okolf Max. 95% r.v., nekondenzacni
Udriba beztdrzbové
Hmotnost 0.46 kg
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Bezpecnostni pokyny

Vlastnosti vyrobku

A

Snadna pfima montaZ

Rucnf ovlddani

Nastavitelny pracovni thel

Vysoka funkéni bezpecnost

PrisluSenstvi

Elektricka instalace

Elektrické prisluSenstvi

Mechanické prisluSenstvi

Technicky list LM230A

* Zafizeni nesmi byt pouZivdno mimo specifikovanou oblast poufZiti, zejména ne v letadlech nebo v jinych

dopravnich prostredcich ve vzduchu.

* Venkovni aplikace: moZné pouze v pfipadé, Ze (mofska) voda, snih, led, sluneni zéfeni nebo agresivni
plyny pfimo nezasahuiji do pohonu a je zajisténo, Ze okolni podminky zlistanou trvale v mezich dle

technického listu.
* Pozor: Sitové napéti!

+ Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZeny v3echny platné

zékonné a lokalni pFedpisy pro instalaci.

* Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uZivatelem vyménitelné nebo

opravitelné €asti.
* Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

* Pro vypocet potfebného krouticiho momentu, musi byt dodrzeny specifikace poskytnuté vyrobcem

klapek tykajici se prarezu, konstrukce, mista instalace a podminek vétrani.

* Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni odpad. Je tfeba

respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

Snadnd pfima montaz na hfidel klapky s univerzalnim tfmenem, spolu se zarazkou proti pfetoceni pro

zbardnéni pretaceni pohonu.

Rutni ovladani pomoci tlacitka je mozné (vyfazeni prevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo uzaméeni).

Pracovni hel je nastavitelny pomoci mechanickych dorazd.

Pohon je jiStén proti pfetizeni, nepotiebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na koncovych

dorazech.

Popis Typ
Zpétnovazebny potenciometr 10 kQ nasaditelny P10000A
Zpétnovazebny potenciometr 1 kQ nasaditelny P1000A
Zpétnovazebny potenciometr 140 Q nasaditelny P140A
Zpétnovazebny potenciometr 200 Q nasaditelny P200A
Zpétnovazebny potenciometr 2.8 kQ nasaditelny P2800A
Zpétnovazebny potenciometr 5 kQ nasaditelny P5000A
Zpétnovazebny potenciometr 500 Q nasaditelny P500A
Pomocny spinac 1 x SPDT nasaditelny S1A
Pomocny spinac 2 x SPDT nasaditelny S2A

Popis Typ
ProdlouZeni hfidele 170 mm @10 mm pro hfidel klapky @ 6...16 mm AV6-20
Jednostranny svérny tfmen, rozsah tfmenu @6...20 mm, Baleni 20 ks. K-ELA
Jednostranny svérny tfmen, rozsah tfmenu @6...10 mm, Baleni 20 ks. K-ELA10
Jednostranny svérny tfmen, rozsah tfmenu @6...13 mm, Baleni 20 ks. K-ELA13
Jednostranny svérny tfmen, rozsah tfmenu @6...16 mm, Baleni 20 ks. K-ELA16
Mechanismus proti pfetoceni 180 mm, Baleni 20 ks. Z-ARS180
Ukazatel polohy, Baleni 20 ks. Z-PI
VloZka pro tvarovanou hfidel 10x10 mm, Baleni 20 ks. ZF10-LMA
VloZka pro tvarovanou hfidel 12x12 mm, Baleni 20 ks. ZF12-LMA
Vlozka pro tvarovanou hfidel 8x8 mm, Baleni 20 ks. ZF8-LMA
Vlozka pro tvarovanou hfidel 10x10 mm, s omezovacem Ghlu otaceni a ZFRL10-LMA
ukazatelem polohy, Baleni 20 ks.

VloZka pro tvarovanou hfidel 12x12 mm, s omezovacem Ghlu otaceni a ZFRL12-LMA
ukazatelem polohy, Baleni 20 ks.

Vlozka pro tvarovanou hfidel 8x8 mm, s omezovacem Ghlu otaCeni a ukazatelem  ZFRL8-LMA

polohy, Baleni 20 ks.

Pozor: Sitové napéti!
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j Paralelnf pfipojenf dalSich pohon(i je moZné. Dbejte (idaji o pfikonech.

Schémata zapojeni
AC 230V, otevr./zavr. AC 230V, 3bodové
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