
Technické parametry

Nominální údaje

Napětí (jmenovité) 230 V

Frekvence 50; 60 Hz

Fáze 1~

Příkon (W) 653 W

Proud 2,95 A

Otáčky ventilátoru 1.578 ot/min.

Průtok vzduchu max 5.231 m³/h

Maximální teplota média max 60 °C

Max. teplota média při regulaci otáček 60 °C

Hlukové údaje

Hladina akustického tlaku ve 3 m (20m² Sabin) 58 dB(A)

Ochrana/Klasifikace

Třída krytí, motor IP54

Třída izolace F

Údaje dle ErP

Splňuje požadavky ErP: ErP 2018

Rozměry a hmotnosti

Rozměr potrubí, sání (výška x šířka) 400 x 700 mm

Rozměr potrubí, výtlak (výška x šířka) 400 x 700 mm

Hmotnost 33,4 kg

Ostatní

Typ motoru EC

Rozměry
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RS 70-40 EC sileo
Číslo výrobku: #92930
Provozní režim: 230V 1~ 50/60Hz

Název výrobku: RS 70-40 EC sileo | Odkaz na výrobek: https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=111316 | Číslo výrobku: 92930 | Varianta: 230V 1~
50/60Hz | Typ dokumentu: Karta výrobku | Vytvořeno v: 22.01.2024 | Vytvořil: Systemair Online katalog | Jazyk: čeština

Strana 1 z 3

https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=111316
https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=111316
https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=111316


Schéma zapojení

  

*) = Interní potenciometr

**) = Externí regulátor otáček

1 11 & 14 = Alarm

Při provozu je relé pod napětím, svorky “11” a “14” jsou
propojeny.

Při poruše je relé bez napětí (Diagnostika/poruchy).

Kontakt max. AC 250V 2A.

2 Externí potenciometr

3 Externí vstup DC 0...10V

4 Externí ON / OFF přes beznapěťový kontakt

Výkonová křivka
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Příslušenství

Dokumenty

Základní data

Požadovaný průtok vzduchu 2.624 m³/h

Požadovaný statický tlak 429 Pa

Průtok vzduchu 2.623 m³/h

Pracovní statický tlak 429 Pa

Hustota vzduchu 1,204 kg/m³

Výkon 584,4 W

Pracovní otáčky - normální úroveň 1.579 ot/min

Proud 2,69 A

SFP 0,802 kW/m³/s

Řídicí napětí 10,0 V

Napájecí napětí 230 V

Hladina akustického výkonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem

Vstup dB(A) 58 70 70 70 70 69 64 56 77

Výstup dB(A) 61 71 74 75 77 75 70 61 82

Okolí dB(A) 42 61 59 55 55 54 47 39 65

Hladina akustického tlaku v 3m (20 m²
Sabine)

dB(A) - - - - - - - - 58

Hladina akustického tlaku ve 3m volného
prostoru

dB(A) - - - - - - - - 44

Příslušenství

EC-Basic-CO2/T (24808)
EC-Basic-T (24805)
EC-Vent ovladač (3018)
MTP 10 (32731)
MTV 1/010 (30650)
REV 5POL/05 (33979)
CO2RT-DR (6993)
IR-24-P (6995)
RT 0-30 (5151)
DXRE 70-40-3-2,5 (7957)
LDR 70-40 (5074)
RB 70-40/45-3 (9646)
VBR 70-40-2 (5468)
HR-S (286251)
RK SYS-700x400-S (43657)

EC-Basic-H (24807)
EC-Basic-U (24806)
EC-Vent rozvaděč (3115)
MTP 20, on/off (310220)
REV 3POL/03 (33978)
S-5EC/FRQ (76738)
DTV 500A (96807)
PGK 70-40-3-2,0 (6616)
DS 70-40 (1551)
FFK/S 70-40 (307538)
RB 70-40/27-2 (9645)
RBM 70-40 27KW 400V/3 (5455)
VBR 70-40-3 (5476)
RK SYS-700x400-R (43648)
RKT SYS-700x400-S (43636)

INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE__KT__RS__RSI__CZ_002.PDF
Návod_RS_RSI_EC_CZ
COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF
Prohlášení o shodě_EC_ventilátory_SE_2021.pdf

Název výrobku: RS 70-40 EC sileo | Odkaz na výrobek: https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=111316 | Číslo výrobku: 92930 | Varianta: 230V 1~
50/60Hz | Typ dokumentu: Karta výrobku | Vytvořeno v: 22.01.2024 | Vytvořil: Systemair Online katalog | Jazyk: čeština

Strana 3 z 3

https://shop.systemair.com/cs-CZ/ec--basic--co2t/p95412
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ec--basic--t/p102540
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ec--vent--ovladac/p99398
https://shop.systemair.com/cs-CZ/mtp--10/p96446
https://shop.systemair.com/cs-CZ/mtv--1010/p106130
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rev--5pol05/p100921
https://shop.systemair.com/cs-CZ/co2rt--dr/p105063
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ir--24--p/p105838
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rt--0--30/p106082
https://shop.systemair.com/cs-CZ/dxre--70--40--3--25/p115372
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ldr--70--40/p115618
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rb--70--4045--3/p99124
https://shop.systemair.com/cs-CZ/vbr--70--40--2/p98596
https://shop.systemair.com/cs-CZ/hr--s/p838437
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rk--sys--700x400--s/p136652
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ec--basic--h/p101203
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ec--basic--u/p107000
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ec--vent--rozvadec/p99777
https://shop.systemair.com/cs-CZ/mtp--20--onoff/p94251
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rev--3pol03/p105334
https://shop.systemair.com/cs-CZ/s--5ecfrq/p103084
https://shop.systemair.com/cs-CZ/dtv--500a/p401877
https://shop.systemair.com/cs-CZ/pgk--70--40--3--20/p115389
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ds--70--40/p114912
https://shop.systemair.com/cs-CZ/ffks--70--40/p403820
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rb--70--4027--2/p99328
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rbm--70--40--27kw--400v3/p93957
https://shop.systemair.com/cs-CZ/vbr--70--40--3/p101211
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rk--sys--700x400--r/p136643
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rkt--sys--700x400--s/p136634
https://shop.systemair.com/upload/assets/INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE__KT__RS__RSI__CZ_002.PDF?52096421
https://shop.systemair.com/upload/assets/N_VOD_RS_RSI_EC.PDF?1cef184f
https://shop.systemair.com/upload/assets/COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF?ea6302d6
https://shop.systemair.com/upload/assets/SHODA_EC_VENTIL_TORY_SE_2021.PDF?5ca455c8
https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=111316

	RS 70-40 EC sileo
	Technické parametry
	Rozměry
	Schéma zapojení
	Výkonová křivka
	Příslušenství
	Dokumenty


