RS 80-50 L3 sileo
Cislo vyrobku: #39634
Provozni rezim: 400V 3~ 50Hz

Technické parametry Rozmeéry
Nominalni udaje ! i
Napéti (jmenovité) 400 V
-
Frekvence 50 Hz
210,0 (x8)
Faze 3~
3 £ '
L [
Pfikon (W) 1379 W
w B . '
Proud 316 A e 5 = J
Otacky ventilatoru 1.420  ot/min. {41t i
&

Pratok vzduchu max 8.446  m%h » G -

L clcE o

C
Maximalni teplota média max70 °C B =
" K - ~1300
Max. teplota média pfi regulaci otacek 70 °C i T
Hlukové udaje
Hladina akustického tlaku ve 3 m (20m?2 Sabin) 67 dB(A)
Ochrana/Klasifikace
Trida kryti, motor P54
Ttida izolace F
Udaje dle ErP
Spliuje pozadavky ErP: ErP 2018 RS ABE B P e ‘ oot
80-50 882 573 840 541 820 520 798 498 1825 190 614 644

Rozméry a hmotnosti
Rozmér potrubi, sani (vyska x Sitka) 500x 800 mm
Rozmér potrubi, vytlak (vyska x Sitka) 500x800 mm
Hmotnost 67,4 kg
Ostatni
Typ pfipojovaciho potrubf Ctythranny
Typ motoru AC
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Schema zapojeni

400V 3~
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Vykonova kfivka
Pa
400V
750240V
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500 496,33 ®
95V
250
0 4.20858
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Zakladni data

Pozadovany prutok vzduchu 4.223 m3h
PoZadovany staticky tlak 496 Pa
Pratok vzduchu 4.225 m3h
Pracovni staticky tlak 496 Pa
Hustota vzduchu 1,204 kg/m3
Vykon 1.1948 W
Pracovni otacky - normalni Groven 1.431 ot/min
Proud 3,00 A
SFP 1,018 kW/md/s
Ridici napéti 400,0 V
Napéjeci napéti 400 V
Hladina akustického vykonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
Vstup dB(A) 65 75 74 75 74 74 69 62 82
Vystup dB(A) 69 78 79 80 82 78 73 64 87

Okoli dB(A) 47 70 67 65 64 63 57 46 74
Hladina akustického tlaku v 3m (20 m?2 dB(A) - - - - - - - - 67
Sabine)

Hladina akustického tlaku ve 3m volného dB(A) - - - - - - - - 53
prostoru

Prislusenstvi

Prislusenstvi

REV-5POL/07 (33980) RTRD 7 (5943)

RTRDU 7 (5947) S-DT 16 - new (161206)
S-DT 16E - new (161207) CO2RT-DR (6993)

DTV 500A (96807) IR-24-P (6995)

RT 0-30 (5151) DS 80-50 (1553)

DXRE 80-50-3-2,5 (7958) FFK/S 80-50 (307539)

LDR 80-50 (5075) PGK 80-50-3-2,0 (6619)

RB 80-50/45-3 (9647) RB 80-50/68-4 (9648)

VBR 80-50-2 (5469) VBR 80-50-3 (5477)

HR-S (286251) RK SYS-800x500-R (43649)
RK SYS-800x500-S (43658) RKT SYS-800x500-S (43639)
Dokumenty

INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE__KT__RS__RSI__CZ 002.PDF
Navod_RS_2011.pdf
COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF
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