
KATALOGOVý LIST
EMKI 6035 EC 22 | 136752

  ETAMASTER kanálové ventilátory

  Pozinkovaný kovový plášť

  Integrovaný termokontakt

  Vyjímatelná ventilátorová část

  
  Pracovní bod

  Proud I   A   2,8   2,6   3,1   3,1   3,1

  Příkon P1   W   647   598   720   713   715

  Otáčky n   .1/min   2999   3014   2810   2781   2864

  Hladina akustického tlaku sání LWA5   dB(A)   90   86   82   81   84

  Hladina akustického tlaku výtlaku LWA6   dB(A)   93   90   86   85   87

  Hladina akustického tlaku přes plášť LWA2   dB(A)   67   66   64   57   59

    EMKI 6035 EC 22 | 136752

  Napětí .   230 V 1~

  Proud I max   3,3 A

  Teplota okolí .   60 °C

  Teplota media tM   60 °C

  Řízení otáček   0-10V

  Ochrana motoru   TEC

  Izolační třída   F

  Váha   17,5 kg

ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Straße 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | info@ruck.eu | www.ruck.eu

P
rin

t 1
2.

02
.2

01
8

  Akustický výkon (LW) dB(A) Střední oktávové pásmo

  Σ   63   125   250   500   1k   2k   4k   8k

  Sání   LWA5   82   54   55   70   76   77   75   74   66

  Výtlak   LWA6   86   56   59   75   80   82   78   75   66

  Plášť   LWA2   61   51   53   54   55   52   48   45   39
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