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V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne bi‘ezna 2011 (narlzenl
o stavebnich VerbCICh nebo CPR) se vydava toto osvedcem pro stavebm vyrobek

Pozarm klapka FDMQ S

PouZ|ti vyrobku ve stavbe i
Pozarni klapky se pouzivaji k oddéleni pozarnich tsekl a k ochrané anikovych cest v pnpadé pozaru
v systémech vytapéni, vétrani a klimatizace (HVAC) v budovach. Jejich uzavieni nastane v reakci na
zvy3enou teplotu signalizujici poZar.

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce:

MANDIK, a.s. T
Dobfisska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika, ICO: 26718405

a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

~ MANDIK, as. |
Dobfigska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika

Toto osvédéeni prokazuje, ze véechna ustanoven| tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti a
vlastnosti popsanych v pfiloze ZA normy

EN 15650:2010

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvédéeni byla uplatnéna a Ze fizeni vyroby u vyrobce
zajistuje

stalost vlastnosti stavebniho vyrobku.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 27. ledna 2020 a zUstava v platnosti, dokud se harmonizovana norma,
stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti ani vyrobni podminky v misté vyroby
vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédéeni vyrobku nepozastavi nebo nezrusi piatnost
tohoto osvédZeni.

V Praze dne 27. ledna 2020 - /
1
/

Ing. Jaroslav Dufek

Feditei PAVUS, a.s. — OS 7691

Dal$i technické parametry a posuzované v'astnosti vyrobku jsou uvedeny v pfiloze &. 1 tohoto Osvédéeni o stalosti viastnosti.



Pfiloha €. 1 k Osvédéeni o stalosti vlastnosti &, 1391-CPR-2020/0003 ze dne 27. 01. 2020

Technické parametry posuzovaného vyrobku *)

Vnéjsi rozmeéry prvku: (8 x v) — min. (150 x 150) mm, max. (1 500 x 800) mm

Tloustka listu: 40 mm

Stavebni délka: min. 375 mm, max. 500 mm

QOvladani mimo osu listu

Spoustéci zafizeni a pohony: mechanicky pohon - tavna pojistka 72°C/104°C/147°C s uzaviraci pruzinou
servopohon:
- Bellimo — pruzinovy servopohon s tepeiné spoustécim mechanismem 72°C/95°C/120°C/140°C
- Gruner - pruginovy servopohon s tepelné spoustécim mechanismem 72°C
- Schischek - pruzinovy servopohon s tepelné spoustécim mechanismem 72°C
U véech pouzivanych znatek pohoni spinéno 10 000 cykll dle EN 15650
Materialové provedeni: pozinkovany plech
nerezovy plech
lakovany plech
Tésnost klapky podie EN 1751; pres list min. tfida 3
pres plast min. tfida C
Vysledna klasifikace podle EN 13501-3:2005+A1:2009: El 90 (ve ho i—0) S
El 120 (ve ho i<»0) S

Posuzované vlastnosti vyrobku

Ustanoveni S o Lt
Zakladni charakteristiky EN 15650 obsahujici Zjisteni P°:r:’"ze"'
z ody
pozadavky s
Jmenovité podminky aktivace / citlivost 4.2.1.2 Ve shodé s EN 15650, 4.2.1.2 splfiuje
—  teplotni odezva ¢idla 42122 Velg'g’?gz?gﬁz;%%ﬁo’ 45-22'5 spiiiuje
— zatizeni ¢idla 42123 Ve|;'.é)°??)2$9§.’1-1250%§|0’ 45'22'5 splnuje
| Zpozdéni (doba) odezvy - doba uzavieni 4213 <2 mér;\j (1?6%[\12115854065.2.4 spliuje’
;'Pro(/ozni spolehlivost - cyklovani 4.31;a) 50 cykit provedeno pfed pozarmi zkouskou sphiuje
[ Pozarni odolnost - iy - - - ]
| — _ celistvost 4.1.1,a) i - E — spliuje
|- _vizolace 41,0y EL__.__ | spliue
|- koufotésnost 4.1.1,0) - ES/EIS splnuje |
\=-__mechanicka stabitita (podE) 411,a) | - - B spliiuje
[~ zachovani priifezu (pod E) | 411,a) ; - | spliuje
Stalost teplotni odezvy: 421.22 5 | S |
- &idlo reagujici na teplotu a zatiZeni 42123 | Ve shodé s EN 15650_‘___4‘_2'1 2 _ ; ?_p'_"uje 1
Stalost provozni spolehlivosti " i | o
| - cyklické zkousky otevieno a zavieno | 4332 ‘ EN 15650, pfiloha C.3.2 (10 000+100+100 cykId) B splfiuje
" Dalsi charakteristiky _ .
|
B - 422 Zkougka v soiné mize (EN 60068-2-52) .
Ochrana proti korozi Priloha B J — bez projev( koroze spifuje

*) Podrobné technické parametry a podminky vysledné klasifikace podle EN 13501-3:2005+A1:2009 jsou uvedeny v Protokolu
o0 posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku &. P-1391-CPR-2020/0003 ze dne 27. ledna 2020.

Pozarni klapka FDMQ spliuje také vSechny pfedepsané pozadavky uvedené v normé ONORM H 6025, viz Protokol
o posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku &, P-1391-CPR-2020/0003 ze dne 27. ledna 2020.
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EN 15650
Pozarni klapka
typ/model: PoZarni klapka FDMQ

| Kiasifikace
+ El 90 (ve ho i~0) S
| El 120 (ve ho i—0) §
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