MANDJIK®

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
V souladu s pfilohou Il nafizeni (EU) &. 305/2011

¢. PM/FDMR/01/19/1

1. Jedinetny indentifikaéni kéd typu vyrobku:
Pozarni klapka FDMR

2. Zamyslené/zamyslend pouiiti:
Pozarni klapky se pouzivaji k oddéleni pozarnich usekll a k ochrané Unikovych cest v pfipadé pozaru v
systémech vytapéni, vétrani a klimatizace (HVAC) v budovach pfi zplsobech pouiziti a podminkach
zabudovani ve stavbé uvedenych v protokolu o certifikaci a souvisejici dokumentaci TPM 140/19, platnych

od 1.11.20169.
Pozarni klapka slouzici k zabranéni Sifeni ohné a koufe dle SN EN 15650:2010, vykazujici pozarni

odolnost EIS90.

3. Vyrobce:
MANDIK, a.s., Dobfisska 550, 26724, Hostomice, Ceskd republika
ICO: 26718405, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, web: www.mandik.cz

4. Zplnomocnény zastupce:
Nenf relevantni

5. Systém/systémy POSV:
Systém 1

6a) Harmonizovana norma:
CSN EN 15650:2010
Ozndmeny subjekt/ozndamené subjekty:
PAVUS, a.s., Oznameny subjekt & 1391, Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9, ICO: 60193174

Evropsky dokument pro posuzovani:
Neni relevantni

6b
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7.

Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti

Posuzované viastnosti vyrobku

' B D Ustanovenf '
Zakladni charakteristiky EN 15660 obsahujicl Pozadavek Shoda
S poZadavky e e
Jmenovité podminky aktivace / citlivost 4212 EN 15650, 4.2.1.2 spliuje
A——— Yy i " EN 15680, 5.2.5 I
| - teplotni odezva ¢idia S 42122 1SO 10294-4:2001, 4.2 - . splituje
| EN 15650, 5.2.5
e - 42123 180102944:2001,42 _.__.‘!__s_p'f‘ft__
< 2 min, dle EN 15650, 5.2.4 R
Zpozdénl (doba) odezvy - doba uzavfen| 4213 EN 1366-2,104.6 _ splauje
s T e Pokami kiapka vyhovuje zkoudce cyklovénim . jestlize | |
Provozni spolehlivost - cyklovant N 1 :_3,1, a) " se pravedio 50 cykld ped pozami zkouskou splﬁuji_
PoZarni odolnost - L . )
- cellsvost N S 7. _ E — __ | spliuje
- lzolgce N ) = | sphiuje
koufotdsnost 411,¢) - ES/EIS spifuje
_mechanicka stabilita (pod E} 4.1.1,a) . - NPD |
~  zachovanl prifezu (pod E) | 4118 - ] NPD
Stalost taplotnl odezvy: 421.2.2
- gidlo reagujic! na teplotu a zatizeni 42123 ENISE50; f'_2‘1 2 e splfiuje
Slalost provoznl spolehlivosti N
" eyklické zkousky otevieno a zavfeno 4.33.2 EN 15650, ;_).ﬂ.loha C.3.2 (10 000+100+100 cykld) spliuje
. i ) 422 Zvyiena odolnost proti korozi - )
Qchrana proti korozi Picha B  Zkouska y soiné: mize (EN B00B8-2-52) iplhuje B

»

) Podrobné technické parametry a padminky pozémi kiasifikece podle EN 13501-3:2005+A1:2008 jsou uvedeny v Protokolu

o posouzent vlastnosti stavebniha vyrobku & P-1391-CPR-2019/0160 ze dne 5. listopadu 2019.
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MANDIK a s.,
Dobil§ska 550, 267 24 Hostomice, CR
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1391~ CPR - 2019/0160

EN 15660
Pozami klapka
typ/model. PoZarni klapka FDMR

Klasifikace
E) 80 (ve ho |»-0) S

PFislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technickd dokumentace:
0S 1391 PAVUS, a.s. vydal osvédéeni o stélosti vlastnosti ¢. 1391-CPR-2019/0160 ze dne 5.11.2019.

Vyrobce prohlasuje na svou vyhradni odpovédnost, Ze vyse specifikovany vyrobek je ve shodé s
deklarovanymi vlastnostmi.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Hostomicich dne 5.11.2019
_Ngr. Marcel Mandik
Statdtarni feditel spole¢nosti MANDIK, a.s.
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