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Technické parametry

Skříň
je z pozinkovaného plechu, s kruhovými 
hrdly v protilehlých stěnách. MRW 280 HE, 
350 HE, 500 HE a 750 HE je možné dodat 
s hrdly v bočních stěnách. Odvodňovací 
šroub je volně přiložený a při instalaci se 
namontuje do komory výtlaku odpadního 
vzduchu.

Rekuperace
Deskový Al výměník splňuje požadavky dle 
nařízení EK č. 1253/2014 a je hermeticky 
vestavěný do skříně. Velikosti 280, 350, 500 
a 750 HE lze dodat s obtokovou klapkou. 

Montáž
v libovolné poloze, ale tak aby bylo možné 
odvádět vzniklý kondenzát. Odvod konden-
zátu se provede přiloženým dutým šroubem 
DN 14 přes sifon do kanalizace. Výměník je 
třeba pokud možno instalovat ve spádu 5 
% k odpadnímu kanalizačnímu potrubí.

Varianty
• MRW-AL H / ØD HE rekuperační výměník

(H je výška výměníku pro typy 150, 300, 
450 a 600 HE), Ø D je rozměr hrdla

• MRW-AL H / Ø D varianta X HE výměník
s hrdly dle zadané varianty (H je výška
výměníku pro typy 280, 350, 500 a 750 HE),
Ø D je rozměr hrdla, X je varianta hrdel

• MRW-AL H / Ø D BP HE rekuperační
hliníkový výměník s obtokem, kde H je
výška výměníku (pouze rozměry 280 HE,
350 HE, 500 HE a 750 HE), Ø D je rozměr
hrdla (hrdla pouze ve variantě 1)
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1460/1550*

14
60

MRW 150 HE, 300 HE, 450 HE, 600 HE MRW 280 HE, 350 HE, 500 HE, 750 HE

*udaj s hvězdičkou
platí pro rekuperá-
tory s vestavěnou
klapkou obtoku
(verze BP)

Typ
pro vent.
MIXVENT

pro vent. 
RM, CAB, 

CBV, CVAB

rozměry [kg] hmot.
[kg]

hmot.*
[kg]H C Ø D E E*

MRW AL 150/125 HE 350/125 Ø 125 150 70 125 425 – 26 –

MRW AL 300/160 HE 500/160 Ø 160 300 50 160 395 – 46 –

MRW AL 450/200 HE 800/200 Ø 200 450 35 200 345 – 53 –

MRW AL 600/250 HE 1000/250 Ø 250 600 15 250 285 – 61 –

MRW AL 280/250 HE 1300/250 Ø 250 280 130 250 670 790 86 81

MRW AL 350/315 HE 2000/315 Ø 315 350 100 315 600 720 98 93

MRW AL 500/400 HE 6000/400 Ø 400 500 60 400 510 630 110 105

MRW AL 750/500 HE – Ø 500 750 20 500 390 510 160 155

* Údaje s hvězdičkou platí pro rekuperátory s vestavěnou klapkou obtoku (verze BP)

varianty hrdel X1, X2, X3 a X4 – pouze pro provedení MRW 280 HE, 350 HE, 500 HE, 750 HE

Pokyny
Výměník je odolný vůči korozi a vlhkému 
prostředí. Nelze ho použít do výbušného 
prostředí, prostředí s výpary rozpouštědel, 
chemikálií a agresivních látek. U výměníku je 
nutné zajistit protimrazovou ochranu. 

Informace
Al rekuperační výměníky jsou vhodné 
pro stavebnicové systémy s ventilátory 
MIXVENT-TD, RM-N, RK, CVB, CVT, CVAB, 
CAB. Výměníky jsou univerzálně použitelné 
pro centrální i decentrální systémy větrání  

technologického odsávání. Konstrukčně 
jsou vhodné zejména pro sestavné systémy 
do kruhového potrubí. 
• nízká tlaková ztráta i při značném provoz-

ním znečištění
• nízké pořizovací náklady
• vysoká korozní odolnost pro vlhká pro-

středí bez agresivních látek
• snadná údržba
• nelze použít pro výbušné prostředí a

výpary rozpouštědel
• teplotní odolnost -25 až +80 ̊C

Charakteristika

1 Účinnost pro parametry: 

ODTAH: 22 ˚C/ 50 % r.v. PŘÍVOD: -12 ˚C/90 % r.v. 

2 Účinnost dle EC/1253/2014 

Tlaková ztráta3

energy efficient
system
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