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Technické parametry Rozméry
M Provedeni RE - regulaéni klapka

Dyza s dlouhym dosahem umozniuje ruéni T i UdyzyNZL-A-RE T ON OA OB @C @D
otaceni 0 360° a odklon az o0 30°. Dyzy jsou — & ) L

uréeny pro distribuci vzduchu na velkou NZL-A 80 80 160 203 220 254

vzdalenost ve velkych prostorech, napt. na- NZL-A110 110 200 246 266 285
kupni stfediska, haly a jiné vefejné prostory. NZL-A150 150 300 350 368 387
D}/za} maPptlmallzovany c!e5|gn pro Z?J|§ten| oD QC OB @A ON NZL-A200 200 400 448 472 485
nizké hlu¢nosti. Provedeni bez regulacni
klapky (NZL-A) nebo s regulacni klapkou NZL-A230 230 400 448 472 485
(NZL-A-RE). NZL-A250 250 400 448 472 485
| NZL-A 300 300 400 448 472 485
B Konstrukce | E—

Dyzy jsou vyrobeny z hliniku opatfeného
prdhlednym ochrannym lakem.

M Instalace

Dyzy jsou ur€eny pro montaz do stény nebo

do stropu pro pfivod vzduchu. Doporu¢ena

vyska instalace 2,4-11,5 m. —
Montaz

B Montaz ’ ;

pomoci $roubdi na krycim rameéku pfimo na potrubi / na sténu

na potrubi nebo pomoci specialniho pfislu-

Senstvi.

M Prislusenstvi

¢ NZL-A-RF - adaptér pro pfipojeni na
ohebnou hadici F

e NZL-A-RC - adaptér pro pfipojeni na
kruhové potrubi F

e NZL-A-CR - kryci rdamecek pro zakryti
$roubl dyzy NZL-A nebo NZL-A-RE

Doplfujici vyobrazeni Otvor F [mm] (velikost otvoru v potrubi / ve st&né&)
NZL-A 80 NZL-A110 NZL-A 150 NZL-A 200 NZL-A 230 NZL-A 250 NZL-A 300
207 250 354 452 452 452 452

detail kryciho ramecku

elektrodesign@elektrodesign.cz
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===== VENTILATORY S.R.0. NZL-A - dyza S dIothm dosahem

na kruhové potrubi

adaptér pro pripojeni na kruhové potrubi NZL-A-RC

.#.‘
@ @d |D1(@D| D2

Typ prgt;r‘:)rxby o g = e krgl?g\(l)(;:ge:c:,trgubi
NZL-A 80 3x@5 220 80 210 230 200 315-630
NZL-A 110 3x05 266 110 251 282 200 250-800
NZL-A 150 6x35 368 150 358 378 300 500-800
NZL-A 200 6x@5 472 200 460 480 350 500-1000
NZL-A 230 6x05 472 230 460 480 350 500-1000
NZL-A 250 6x05 472 250 460 480 350 500-1000
NZL-A 300 6x05 472 300 460 480 350 500-1000

na ohebnou flexo hadici v sestave
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D) © ©
adaptér pro pripojeni -
k ohebnému potrubi NZL-A-RF 3

L L
Typ D d F B @ I L © Typ L min. [mm]
NZL-A 80 220 80 57 158 203 210 100 60 NZL-A 80 300
NZL-A 110 266 110 100 195 246 251 100 60 NZL-A 110 350
NZL-A 150 368 150 60 298 350 358 170 60 NZL-A 150 430
NZL-A 200 472 200 141 398 448 462 170 60 NZL-A 200 430
NZL-A 230 472 230 141 398 448 462 170 60 NZL-A 230 550
NZL-A 250 472 250 141 398 448 462 170 60 NZL-A 250 550
NZL-A 300 472 300 141 398 448 462 170 60 NZL-A 300 550
e A ] -~ Qpmm) L [4B(A] Xoza Yozn ] o [Pl
min max min max min max min max
NZL-A 80 0,0050 60 230 27 54 7,8 20,4 10 70
NZL-A 110 0,0095 120 400 29 55 10,5 26,3 10 70
NZL-A 150 0,0177 240 680 31 58 13,1 28,3 10 70
NZL-A 200 0,0314 400 1200 83 61 14,6 32,4 10 70
NZL-A 230 0,0415 570 1580 36 62 15,9 35,7 10 70
NZL-A 250 0,0491 690 1850 & 64 17,5 38,8 10 70
NZL-A 300 0,0707 900 2650 39 67 18,2 42,9 10 70

Uvedené parametry proudu vzduchu jsou za izotermickych podminek. Proud vzduchu ve stfedu neutrdlni osy dyzy.
Vysvétlivky:

Q [m*h] - pratok vzduchu

A, [m?] - volnd vytokova plocha

Ap, [Pa] - celkova tlakova ztrata

L,.[dB(A)] - akusticky vykon

Xozs~ Yoz [M] - dosah proudu vzduchu pro ziskani komfortni rychlosti vzduchu v pobytové zéné 0,25 m/s
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