Technické parametry

Nominalni udaje

Napéti (jmenovité) 230 V
Frekvence 50;60 Hz
Faze 1~

Prikon (W) 60 W
Proud 0,484 A
Otécky ventilatoru 2.541  ot/min.
Pratok vzduchu max 520  m3h
Maximalni teplota média max 60 °C
Max. teplota média pfi regulaci otacek 60 °C
Hlukové udaje

Hladina akustického tlaku ve 3 m (20m?2 Sabin) 38 dB(A)
Ochrana/Klasifikace

Trida kryti, motor P54

Ttida izolace B

Udaje dle ErP

Energeticka tfida, zakladni jednotka E
Energeticka tfida, jednotka s pfislusenstvim B
Splruje pozadavky ErP: ErP 2018
Rozmeéry a hmotnosti

Rozméry potrubi; Kruhové, sani 160 mm
Rozméry potrubi; Kruhové, vytlak 160 mm
Hmotnost 16,8 kg
Ostatni

Typ pripojovaciho potrubf Kruhovy

Typ motoru EC

KVK Silent 160 EC
Cislo vyrobku: #92169
Provozni rezim: 230V 1~ 50/60Hz
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Svorky faf;ﬁ Popis
1 Bila Tacho vy'itourgb\lsmk max
2 Modra GND
3 Zluta Ridici vystup 0-10 VDC/PWM
4 Cervena Vystup 10 VDC max 1.1 mA
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Zakladni data

285,91
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Pozadovany prutok vzduchu 286 m¥/h
Pozadovany staticky tlak 300 Pa
Pritok vzduchu 286 m3h
Pracovni staticky tlak 300 Pa
Hustota vzduchu 1,204 kg/m?
Vykon 59,4 W
Pracovni otacky - normalni trover 2.540 ot/min
Proud 0,50 A
SFP 0,748 kW/m?3/s
Ridici napéti 10,0V
Napdjeci napéti 230V
Hladina akustického vykonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
Vstup dB(A) 51 48 56 45 40 36 29 24 58
Vystup dB(A) 57 59 66 63 61 60 51 40 70

Okoli dB(A) 15 29 44 35 28 26 19 14 44
Hladina akustického tlaku v 3m (20 m2 dB(A) - - - - - - - - 37
Sabine)

Hladina akustického tlaku ve 3m volného dB(A) - - - - - - - - 23
prostoru

Prislusenstvi

Prislusenstvi

CXE/AVC Modbus (37256)
EC-Basic-H (24807)
EC-Basic-U (24806)
EC-Vent rozvadéc (3115)
FGR/S 160 (307577)
MTP 10 (32731)

MTV 1/010 (30650)
S-5EC/FRQ (76738)
CO2RT-DR (6993)

RT 0-30 (5151)

CB 160/2,1 230V/1 (5292)
CB 160/5,0 400V/2 (5383)
CBMF 160-2,1 1f (12244)
FK 160 (1610)

LDC 160-900 (5193)

VBC 160-2 (5458)

VBF 160 (1731)

Dokumenty

EC-Basic-CO2/T (24808)
EC-Basic-T (24805)
EC-Vent ovlada¢ (3018)
FFR/S 160 (307526)

IGK 160 (1632)

MTP 20, on/off (310220)
REV 3POL/03 (33978)
SG 160 (5608)

IR-24-P (6995)

CB 160/1,2 230V/1 (5291)
CB 160/2,7 230V/1 (5382)
CBM 160/2,1KW 1f (5482)
CWK 160-3-2,5 (30022)
LDC 160-600 (5192)

RSK 160 (5601)

VBC 160-3 (9840)

HR-S (286251)

INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO__KVK_DUO__KVK_003_CZ.PDF

Navod_KVK_Slim_Silent.pdf
COMMISSIONING_RECCORD_FANS__EN.PDF
Prohlaseni o shodé_EC_ventilatory SE_2021.pdf
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