PrisluSenstvi = LENTRODESIGN

MKF - primé vyparniky === VENTILATORY S.R.0.
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MKF - primy vyparnik , @D| H | B |@di/d2| L | G | K| I | E | V |hmotnost
® je urCen pro kruhové potrubi Typ
® plast vodniho ohfivace je z galvanizované- mm | mm | mm mm mm | mm | mm | mm [ mm | mm kg
ho plechu MKF-100 | 100 | 273 | 208 | 9,5/95 | 480 | 40 | 405 | 278 | 248 | 60 7.9

® vana pro odvod kondenzatu je hlinikova
® lamely jsou hlinikkové na médénych MKF - 125 125 | 273 | 208 | 9,5/9,56 | 480 | 40 | 405 | 278 | 248 | 60 7,9

trubickach _ |MKF-160 | 160 | 303 | 250 | 9,5/9,5 | 480 | 40 | 405 | 308 | 290 | 60 9,7
® pripojeni je kleStinovym prechodem se zavi-
tem, ktery neni v doddvce nebo letovanim  |MKF-200 | 200 | 333 | 280 | 12/12 | 480 | 40 | 405 [ 338 [ 320 | 60 | 115

(viz tabulka) . MKF-250 | 250 | 383 | 335 | 12/16 | 515 | 60 | 455 | 388 | 375 | 60 14,2

® maximalni pracovni tlak je 25 bar
MKF-315 | 315 | 503 | 437 | 16/22 | 515 | 60 | 455 | 508 | 497 | 80 19,5
Instalace a provoz MKF-355 | 355 | 593 | 437 | 16/22 | 565 | 60 | 505 | 598 | 497 | 80 25,4

S s, e e korettag o toon.  [MKF-400 | 400 | 508 | 437 | 16/22 | 585 | 80 | 505 | 598 | 497 | 80 | 258
nickym oddélenim EDV doplnit dalsi elimi- MKF - 500 500 | 688 | 640 | 22/28 | 585 | 80 | 505 | 693 | 700 | 80 37,6
nator kapek

® montéaz vylucné v horizontalni poloze L.

® pred chladi¢ musi byt instalovan filtr vzduchu ~ UPOZORNENI

(ochrana pred znecisténim) Chladi¢ musi byt nainstalovan do potrubni

® chladi¢ doporudujeme zaradit za ohfiva& trasy s proudénim vzduchu ve sméru Sipky na
W e pfi montdZi je nutno pamatovat na skfini chladice, pokud je chladi¢ namontovan
% vypousténi a plnéni soustavy a zaji§téni pfi- ~ obracené kondenzat neni svadén do jimace
= stupu pro servis a vytéka z chladice ven.
><g ® v ramci projekce je nutno chlzidié’ Pr9 spolehlivou funk_ci chlac%ic":’e jve, nutn9 navrh a konzultace
= navrhnout s ohledem na mnozstvi zajistit ochranu proti namrzani pfipadné
Nz P ; o . tel. 724 071 506
b:_ vyvijeného kondenzatu regulaci vykonu (odmrazovaci cyklus).

® odvod kondenzatu s pachovym sifonem je
tfeba kontrolovat s ohledem na moznost
vysychani a zajistit dostate¢nou vysku
vodniho sloupce pro prekonani tlakové
ztraty sifonu

® pro zjisténi minimalniho bezpecéného
rozdilu hladin v sifonu Ize orientacné
postupovat tak, ze se vezme celkovy tlak
ventilatoru Pt v mm vodniho sloupce, tato
hodnota se zvysi o cca 50 % (takto ziskana
hodnota predstavuje praktickou
doporucenou hodnotu vysky vodniho
sloupce v sifonu, aby nemohlo dojit
k prfekonani pachového uzavéru
vyfouknutim pretlakem nebo vysanim
podtlakem ventilatoru)

® prochazejici vzduch nesmi obsahovat pev-
né, vlaknité, lepivé a agresivni pfimési. Také
musi byt bez chemickych latek, které zpl-
sobuji korozi pouzitych materiald tj. narusuji
hlinik, méd" a zinek

® na zakladé konzultace s technickym
oddélenim je mozno nabidnout vhodny
zdroj chladu
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VYPARNIKY MKF 100 a MKF 125 VYPARNIKY MKF 160
Celni rychlost (m/s) 1 2 3 4|  |Celni rychlost (m/s) 1 2 3 4
Mnozstvi vzduchu (m3/h) 130 260 390 520 Mnozstvi vzduchu (m?h) 175 350 520 690
Tlakova ztrata na vzduchu (Pa) 19 46 89 150 Tlakova ztrata na vzduchu (Pa) 19 46 89 150
RV 30% Vykon (kW) 1 166 2,16 2,58 RV 30% Vykon (kW) 1,35 2,19 2,82 3,36
(x=0,009) Vystup. teplota (°C) 13,2 16,5 185 19,7 (x=0,009) Vystup. teplota (°C) 13,4 16,8 18,7 19,9
RV 40% Vykon (kW) 1,27 2,06 2,66 3,18 RV 40% Vykon (kW) 1,68 2,7 3,46 4,13
(x=0,012) Vystup. teplota (°C) 13,5 16,9 18,9 20,3 (x=0,012) Vystup. teplota (°C) 13,8 17,2 19,2 20,5
RV 50% Vykon (kW) 1,561 2,45 3,15 3,75 RV 50% Vykon (kW) 2 3,2 41 4,86
(x=0,015) Vystup. teplota (°C) 13,9 17,3 19,4 20,7 (x=0,015) Vystup. teplota (°C) 14,2 17,6 19,6 20,9
RV 60% Vykon (kW) 1,75 2,82 3,62 4,3 RV 60% Vykon (kW) 2,3 3,68 4,7 5,56
(x=0,018) Vystup. teplota (°C) 14,2 17,7 19,8 211 (x=0,018) Vystup. teplota (°C) 14,4 18 20 21,8
PLATI PRO Tvstup. 32°C, R407c, t,=5°C PLATI PRO Tvstup. 32°C, R407c, t,=5°C
VYPARNIKY MKF 200 VYPARNIKY MKF 250
Celni rychlost (m/s) 1 2 3 4|  |Celni rychlost (m/s) 1 2 3 4
Mnozstvi vzduchu (m?/h) 230 460 680 910 Mnozstvi vzduchu (m®/h) 330 660 1000 1330
Tlakova ztrata na vzduchu (Pa) 19 46 89 150 Tlakova ztrata na vzduchu (Pa) 19 46 89 150
RV 30% Vykon (kW) 1,72 2,76 3,52 4,25 RV 30% Vykon (kW) 2,5 4 5,2 6,2
(x=0,009) Vystup. teplota (°C) 13,9 17,2 19,2 20,3 (x=0,009) Vystup. teplota (°C) 13,8 17,1 19,1 20,4
RV 40% Vykon (kW) 2,13 34 432 5,2 RV 40% Vykon (kW) 3,1 5 6,4 7,7
(x=0,012) Vystup. teplota (°C) 14,3 17,8 19,7 20,9 (x=0,012) Vystup. teplota (°C) 14,2 17,6 19,6 20,8
RV 50% Vykon (kW) 2,5 4 5,1 6,1 RV 50% Vykon (kW) 3,7 5,9 7,6 9
(x=0,015) Vystup. teplota (°C) 17,7 182 20,2 214 (x=0,015) Vystup. teplota (°C) 14,5 18 20 213
RV 60% Viykon (kW) 2,9 46 584 7 RV 60% Vykon (kW) 4,3 6,8 8,73 10,3
(x=0,018) Vystup. teplota (°C) 15 18,6 20,6 21,8 (x=0,018) Vystup. teplota (°C) 14,8 18,3 20,3 21,6
PLATI PRO Tvstup. 32°C, R407c, t,=5°C PLATI PRO Tvstup. 32°C, R407c, t,=5°C
VYPARNIKY MKF 315 VYPARNIKY MKF 400
Celni rychlost (m/s) 1 2 3 4|  |Celni rychlost (m/s) 1 2 3 4
MnozZstvi vzduchu (m3/h) 606 1213 1820 2426 Mnozstvi vzduchu (m?/h) 750 1500 2250 3000 é
Tlakova ztrata na vzduchu (Pa) 19 46 89 150 Tlakova ztrata na vzduchu (Pa) 19 46 89  150| B
RV 30% Vykon (kW) 4,6 7.4 96 11,5 RV 30% Vykon (kW) 5,8 94 122 14,6 B
(x=0,009) Vystup. teplota (°C) 13,7 17 19 20,3 (x=0,009) Vystup. teplota (°C) 13,3 16,6 18,6 19,8 i::_)
RV 40% Vykon (kW) 5,7 92 11,8 14,1 RV 40% Vykon (kW) 72 116 15 18
(x=0,012) Vystup. teplota (°C) 14,1 17,5 19,5 20,7 (x=0,012) Vystup. teplota (°C) 13,7 17,1 19,1 20,4
RV 50% Viykon (kW) 6,8 10,9 14 16,6 RV 50% Vykon (kW) 86 138 17,8 212
(x=0,015) Vystup. teplota (°C) 14,4 17,9 19,9 21,2 (x=0,015) Vystup. teplota (°C) 14 17,5 195 20,9
RV 60% Vykon (kW) 79 125 16,1 19 RV 60% Vykon (kW) 10 159 20,4 243
(x=0,018) Vystup. teplota (°C) 14,7 18,2 20,2 21,5 (x=0,018) Vystup. teplota (°C) 14,3 17,9 20 21,2
PLATI PRO Tvstup. 32°C, R407c, t, = 5°C PLATI PRO Tvstup. 32°C, R407c, t, = 5°C
VYPARNIKY MKF 550
Celni rychlost (m/s) 1 2 3 4
Mnozstvi vzduchu (m?/h) 1300 2600 3900 5200
Tlakova ztrata na vzduchu (Pa) 19 46 89 150
RV 30% Vykon (kW) 10 16,1 20,9 25
(x=0,009) Vystup. teplota (°C) 13,6 16,8 18,8 20
RV 40% Vykon (kW) 12,3 20 25,7 30,7
(x=0,012) Vystup. teplota (°C) 13,9 17,3 19,3 20,6
RV 50% Vykon (kW) 14,7 23,6 30,4 36,2
(x=0,015) Vystup. teplota (°C) 14,2 17,7 19,7 21
RV 60% Vykon (kW) 17 27,2 35 414
(x=0,018) Vystup. teplota (°C) 14,5 18 20,1 214

PLATI PRO Tvstup. 32°C, R407c, t, = 5°C

Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavska 1420, Stara Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90



