
Serie p 
Series 

Serie dí ventilatori a pale rovesce. 
Versioni: 
Standard: coclea stampata Pe - girante PP -

supporto motore in lamiera dí acciaio
vemiciato polveri - viteria acciaio /NOX

A TEX: coc/ea stampata Pe-e/ conduttivo -
girante PP - supporto motore in lamiera
di acciaio vemiciato polveri - viteria acciaio /NOX
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Tipo Mot.Gr. Mot. Giri 
A B C D E F 

Tvoe Size Kw Rom 

P 204 63 0.12 1370 140 180 35 160 160 138 

P 202 63 0.18 2750 140 180 35 160 160 138 

P 224 63 0.12 1370 173 228 35 200 185 170 

P 222 63 0.25 2800 173 228 35 200 185 170 

P 254 63 0.12 1370 173 228 35 200 185 170 

P 252 71 0.37 2800 173 228 35 200 185 170 

P284 63 0.18 1370 208 255 40 225 195 190 

P282 80 0.75 2850 208 255 40 225 195 190 

P 316 71 0.18 930 240 280 40 250 200 210 

P 314 71 0.25 1400 240 280 40 250 200 210 

P 312 90 1.50 2850 240 280 40 250 200 210 

P 356 71 0.18 930 260 312 40 280 237 230 

P 354 71 0.37 1400 260 312 40 280 237 230 

P 352 90 2.20 2870 260 312 40 280 237 230 

P406 71 0.25 920 290 356 40 315 252 264 

P404 80 0.55 1410 290 356 40 315 252 264 

P456 80 0.37 920 324 400 40 355 287 295 

P454 90 1.10 1410 324 400 40 355 287 395 

P452 100 4.0 2860 324 400 40 355 287 295 

* esecuzione con motore standard - standard motor execution

** esecuzione ATEX - A TEX execution 
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Fans series with backwar<i cuNed blades. 
Versions: 
Standard: Pe moulded housing - PP impeller

epoxy painted motor support -
stain/ess stee/ screws 

A TEX: Pe-e/ antistatic housing - PP impe//er-

epoxy painted motor support 
stain/ess stee/ screws 
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250 150 190 200 100 140 

250 150 195 200 100 140 

310 190 190 255 100 140 

310 190 210 225 100 140 

310 190 190 255 100 140 

310 190 220 255 100 140 

350 210 190 280 120 190 

350 210 240 280 120 190 

410 230 210 320 150 230 

410 230 220 320 150 230 

410 230 290 320 150 230 

445 270 210 355 150 230 

445 270 220 355 150 230 

445 270 290 355 150 230 

495 295 220 325 170 250 

495 295 240 325 170 250 

550 330 240 370 170 250 

550 330 290 370 170 250 

550 330 415 370 270 340 
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40 11 33 

40 11 37 

40 11 40 

40 11 57 
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