
Serie p 
Series 

Serie dí ventilatori a pale rovesce. 
Versioni: 
Standard: coclea stampata Pe - girante PP -

supporto motore in lamiera dí acciaio
vemiciato polveri - viteria acciaio /NOX

A TEX: coc/ea stampata Pe-e/ conduttivo -
girante PP - supporto motore in lamiera
di acciaio vemiciato polveri - viteria acciaio /NOX

Esecuzione 5 

Arrangement 5 

Esecuzione 4 

Arrangement 4 
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Tipe 

Type 

IO IO 
P 456 

ui ...: ,._ 
w q: P 454 

st '<:I' 

ui ...: P452
w q: 

Mot.Gr. Mot. 

Size Kw 

80 0.37 

90 1.10 

100 4.0 

G 

G 

Giri 
B C D E 

Rpm 

920 324 400 40 355 287 

1410 324 400 40 355 287 

2860 324 400 40 355 287 

* esecuzione con motore standard - standard motor execution

** esecuzione ATEX - A TEX execution
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Fans series with backwar<i cuNed blades. 
Versions: 
Standard: Pe moulded housing - PP impeller

epoxy painted motor support -
stain/ess stee/ screws 

A TEX: Pe-e/ antistatic housing - PP impe//er-

epoxy painted motor support -

stain/ess stee/ screws 
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H I L N p a R y X 0 KG.* KG.** 

550 330 240 370 170 250 410 20 40 11 37 51 

550 330 290 370 170 250 410 20 40 11 40 61 

550 330 415 370 270 340 410 20 40 11 57 72 
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