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Vážený zákazníku, 

tento katalog Vám pomůže při výběru vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HX podle 
Vašich představ a požadavků a při sestavení potřebného objednacího klíče.

Nabízíme Vám velké množství variant vytápěcích jednotek a příslušenství, mezi 
kterým je určitě i ta správná, která vyhovuje Vašim  požadavkům. Pomocí uvedeného 
typového klíče můžete svoji jednotku přesně specifikovat. 

Pokud máte zájem o vodní a parní vytápěcí jednotky, vybírejte z katalogu jednotek 
SAHARA MAXX HN. Pro jednotky s elektroohřevem, případně s plynovým ohřevem, 
slouží pro návrh a výběr katalogy určené jednotkám SAHARA MAXX HE, resp. 
SAHARA MAXX HG.

Jednotky z nerezu, si vyberete v katalogu jednotek SAHARA MAXX HS, a pokud potře-
bujete řešit jednotky silnější na straně vzduchu, vybírejte z katalogu jednotek SAHARA 
MAXX HD, vybavených radiálními ventilátory.

V části 1 upozorňujeme na technické výjimky, které jsou kvůli podmínkám nasazení 
nepřípustné.

Katalog je rozdělen na čtyři hlavní části:

Část 1 Popis jednotky
Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly jednotky.

Část 2 Příklady použití
Vám zprostředkují naše zkušenosti pro nejčastější použití jednotek 
SAHARA MAXX HX.

Část 3 Technická data
Vám přináší důležitá technická data vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HX. Jsou 
zde shrnuty rozměry a hmotnosti.

Část 4 Ovladače a regulace
Poté co jste se rozhodli pro některou z jednotek, můžete se v části 4 informovat o 
možných variantách regulace a zvolit si tu nejvhodnější.
Z důvodu předpisů k ochraně proti explozi zde nemůže být použita regulace MATRIX.

Typový klíč jednotky Kompletní typový klíč (obr. 1-1) specifikuje jednotku v jejich charakteristických znacích. 
Tak jako u dalších výrobků FlaktGroup obsahuje všechny detaily, které jsou nutné jak 
pro objednávku, tak i pro případné rozšíření zařízení nebo pozdější dodávky náhrad-
ních dílů.

Typový klíč příslušenství Díly příslušenství mají vlastní typový klíč (obr. 1-2)  a je nutné je připojit ke klíči vlastní 
jednotky.

Pokud byste potřebovali pomoc, naši vyškolení pracovníci prodeje Vám budou nápo-
mocni při výběru.
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Obr. 1: Typový klíč

H X 1 1 . U W A R A B . J K D Z H 1 . 2 7 4 1

Velikost

1 = Velikost 1
2 = Velikost 2
3 = Velikost 3
4 = Velikost 4

Výkonová řada

1 = Výkonová řada 1
2 = Výkonová řada 2
3 = Výkonová řada 3
4 = Výkonová řada 4

Provedení jednotky

U = Oběhová jednotka
M = Směšovací jednotka

Funkce jednotky

S = Pouze topení / pára
W = Pouze topení / teplá, horká voda
V = Topení / Chlazení s odvodem 

kondenzátu*

Výměník

A = Cu/Al max. 130 °C; 
1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C = Cu/Cu max. 130 °C; 
1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R = Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 
1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S = Fe /Fe Zn, eliptické trubky; 
1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T = Fe / Fe Zn, eliptické trubky; 
1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X = Fe /Fe Zn, elipt. trubky; 
1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y = Fe /Fe Zn, eliptické trubky;
1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E = Nerez, kruhové trubky
1,6 MPa - rozteč lamel 2,8 mm

Připojení média (z pohledu proti proudu vzduchu)

O = Zhora
R = Zprava
L = Zleva

Zakončení hrdel výměníku

A = Vnější závit
O = Bez závitu

Výdechová žaluzie

A = Dýza - pouze topení
B = Základní listová
K = Příruba
L = Směrová žaluzie - pouze topení
P = Sekundární žaluzie Basic

- při podstropní montáži pouze topení
T = Clona vratová - pouze topení
V = Anemostat čtyřstranný (podstropní)
Z = Anemostat dvoustranný - pouze topení
O = Bez žaluzie

Příslušenství na straně sání

20 = Směšovací komora přímá
21 = Směšovací komora stranová
23 = Uzavírací klapka
25 = Nástavec pružný
26 = Kanál 150
27 = Kanál 1000
28 = Koleno 90° symetrické
29 = Koleno 90° asymetrické
31 = Markýza
32 = Protidešová žaluzie
34 = Průchod pro šikmou střechu
35 = Střešní hlavice
36 = Kapsový filtr
38 = Náhradní kapsová filtrační vložka pro “35”
39 = Náhradní kapsová filtrační vložka pro “36”
49 = Průchod střechou se soklem
51 = Zední rám
52 = Příruba pro připojení příslušenství na 

straně sání (u směš. jednotek součást 
jednotky)

Ohne Auslass

Elektromotor / Otáčky

J = 3x400V 2-stupňový AC-motor - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3
L = 3x500V 2-stupňový AC-motor - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3
Pouze velikost 2 a 4:
M = 3x400V 1-stupňový AC-motor - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
N = 3x400V 1-stupňový AC-motor - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
O = 3x500V 1-stupňový AC-motor - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
P = 3x500V 1-stupňový AC-motor - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

Elektrovybavení

K = Svorkovnice (v plastové skříni)
S = Spínač ventilátoru

Provedení oplášťování

D = Industry - lakovaný ocelový plech v barvě RAL 7000
E = Industry - nerezový plech

Velikost

1 = Velikost 1
2 = Velikost 2
3 = Velikost 3
4 = Velikost 4

Materiál / Provedení

4 = Pozinkovaná ocel
5 = Nerez

Ovládání směšovacích komor

0 = Servopohon na straně stavby 
(průměr hřídele = 15,5 mm)

1 = Ruční ovládání
8 = Servopohon 230 V - Zóna 1

Třída filtrace

0 = Bez filtrační vložky
5 = S filtrační vložkou (F5);

Závěsy

53 = Kompakt C
55 = Modular (pro nástěnnou instalaci)
56 = Podstropní

Závěs 55 Modular - kombinace použitého příslušenství

0 = Bez příslušenství 7 = 25+23+51
1 = 25+20+51 8 = 25+36+23+51
2 = 25+36+20+51 A = 26+36
4 = 25+21+29+51 C = 25+28 (+49...)
5 = 25+36+21+29+51 W = bez příslušenství pro jednotky 

s vertikálním výdechem

Závěs 56 Podstropní (montážní sada)

0 = Bez závitové tyče
1 = Se závitovou tyčí 1 m
2 = Se závitovou tyčí 2 m
3 = Se závitovou tyčí 3 m 

* Chlazení pouze s motory M, O ve velikostech 2 a 4

Obr. 1-1 Typový klíč jednotky Obr. 1-2 Typový klíč příslušenství
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Obr. 2: Přehled výkonů
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 Jednotky SAHARA MAXX HX se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu - Zóna 
1 a jsou určeny k topení, chlazení, větrání a filtraci oběhového a vnějšího (venkovního) 
vzduchu průmyslových a skladových prostorů. Jednotky v zajištěném provedení jsou 
označeny II 2G c IIB T4/T3 dle ČSN EN 14986, ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-5 ed. 2, 
ČSN EN 60079-0 ed. 4, ČSN EN 60079-7 ed. 2 a jednotky v provedení s pevným 
závěrem II 2G c IIB+H2 T4/T3 dle ČSN EN 14986, ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-3, 
ČSN EN 60079-0 ed. 4 a ČSN EN 60079-1 ed. 2. Jako příslušenství se mohou dodávat 
kapsové filtry, směšovací komory a další příslušenství na sání, závěsy, ovládací 
skříně.

Nesprávné použití
jednotek

Jiné použití, než je výše uvedeno, není pokládané za správné užití jednotek. Za škody 
způsobené nesprávným užitím jednotek neručí výrobce ani dodavatel. Riziko nese 
sám uživatel.

Provozní podmínky

Topná média Nesmí být přiváděna topná média, která by mohla v důsledku koroze, popř. jiné che-
mické reakce, abraze nebo jiných agresivních látek, poškodit nebo zničit jednotku. 
Jako topné médium mohou být použita pouze nekorozní, nehořlavá kapalná média 
nebo páry.

Provozní teplota Maximálně přípustné provozní teploty topných médií jsou uvedeny v následující 
tabulce.

Meze použití výměníku

Tab. 1: Maximální teploty topného média

U všech jednotek s teplotou přívodního média >90°C, je nutné použití uzavíracího ven-
tilu (se zpětnou pružinou).

Vnější prostředí Jednotky SAHARA MAXX HX lze používat pouze ve vnitřních prostorech, ve kterých 
nedochází k poškození nebo zničení povrchové úpravy jednotek v důsledku koroze, 
popř. jiné chemické reakce, abraze a jiných vlivů.

Maximální přípustné
povrchové teploty

jednotek

Maximální přípustná povrchová teplota jednotek je ovlivněna v podstatné míře teplotou 
topného média, typu jednotky a způsobu montáže. Nesmí být překročeny maximální 
teploty topného média uvedené v tab. 1.

Funkce (kód v typovém klíči) W S W (V) S Instalace 
jednotky

Maximální 
teplota 

nasávaného 
vzduchu

Příslu-
šenství 

na straně 
vzduchu

Topné médium Voda Pára Voda Pára

Ventilátor (kód v typ. klíči) J, L J, L M, N, O, P M, N, O, P

Prostředí II 2G c II B T4 II 2G c II B T3 II 2G c IIB+H2 T4 II 2G c IIB+H2 T3

Bez ventilu 90°C - 90°C - Podstrop-
ní

40°C

NE

S ventilem 130°C - 130°C 175°C 40°C

Bez ventilu 90°C 90°C -

Nástěnná

40°C

S ventilem 130°C 130°C 130°C 180°C 40°C

S ventilem - 144°C - - 30°C

Bez ventilu 90°C - 90°C - Podstrop-
ní

40°C

ANO
S ventilem 100°C - 108°C 130°C 40°C

Bez ventilu 90°C - 90°C -
Nástěnná

40°C

S ventilem 100°C 100°C 108°C 130°C 40°C

UPOZORNĚNÍ!

Teplota okolí jednotek SAHARA MAXX HX musí být v rozmezí od –20°C do +40 °C. 
V případech, kdy hrozí překročení max. teploty nasávaného vzduchu, je nutné mon-
tovat na sání termostat vstupního vzduchu, např. Ex TAM 150 (rozsah 10 až 50°C) - 
ozn. 902017 viz str. 57, který při překročení maximální dovolené teploty nasávaného 
vzduchu zajistí přerušení dodávky topného média. Verzi jednotky s termostatem 
možno objednat jako atypické provedení HX. 
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Přívod topného média Na přívodu topného média může být osazen uzavírací ventil (v závislosti na teplotě top-
ného média - viz tab. 1), který v případě vypnutí, event. výpadku el. napájení elektro-
motoru vytápěcí jednotky, automaticky uzavře přívod topného média do jednotky. 
Servopohon uzavíracího ventilu musí být zapojen do ovládací skříně, viz obr. 62.

Doporučené ventily do prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV) - dodavatel BELIMO:
- kulový ventil dvoucestný R2025-S2 + SRF230A
- kulový ventil dvoucestný R2032-S3 + SRF230A
- kulový ventil třícestný R3025-S2 + SRF230A
- kulový ventil třícestný R3032-S3 + SRF230A

do prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 1) - dodavatel VALVE + SCHISCHEK:
- kulový ventil dvoucestný VL521T-AS-DN25-PN63-1" + ExMAX-15-F
- kulový ventil dvoucestný VL521T-AS-DN32-PN63-5/4"  + ExMAX-15-F
- kulový ventil třícestný VL320L-AS-DN25-PN63-1" + ExMAX-15-F
- kulový ventil třícestný VL320L-AS-DN32-PN63-5/4" + ExMAX-15-F

Popis jednotky
Jednotka SAHARA MAXX HX se skládá z ventilátoru, topného výměníku a opláštění 
z lakovaného ocelového plechu nebo nerezu. Na straně výdechu může být instalována 
jedna z osmi volitelných výdechových žaluzií. Axiální ventilátor je umístěn na zadní 
straně jednotky s ochrannou mřížkou proti dotyku.

Jednotky pro provoz chlazení mají integrovanou kondenzační vanu s volným odtokem 
kondenzátu (vnitřní průměr hadice je 17 mm). Je nutné zajistit, aby ventilové vybavení 
bylo izolováno.

Obr. 3: Konstrukční díly jednotky SAHARA MAXX HX

1a: Ventilátor v zajištěném provedení (II 2G c IIB T4/T3) s ochrannou mřížkou proti dotyku

1b: Ventilátor s pevným závěrem (II 2G c IIB+H2 T4/T3) s ochrannou mřížkou proti dotyku 
2: Sací dýza 
3: Komora ventilátoru
4: Výměník Cu/Cu (volitelné)
5: Opláštění výměníku 
6: Základní žaluzie (volitelná)
7: Protimrazová ochrana (volitelné)
8: Svorkovnice (volitelné)

1a

2

4

5
6

3

1b

7

8
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Ventilátor s AC-motorem v zajištěném provedení - J (400 V), L (500V)

Standardní axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem (II 2G c IIB T4 dle ČSN 
EN14986, ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-5, ČSN EN 60079-0, ČSN EN 60079-7 - 
zajištěné provedení) a nosný koš s integrovanou ochrannou mřížkou proti doteku dle 
ČSN EN ISO 13 857.

Zahnuté lopatky z hliníku, povrch fosfátovaný a lakovaný, konce lopatek opatřeny pla-
stovou bandáží, vyvážen ve výrobě podle ISO 14694 třída BV-3 (ISO 1940-1, G6,3), 
bezúdržbový s motorem chráněným proti vlhkému prostředí, na svorkovnici propojen 
a připraven pro připojení.

Krytí IP 44, tepelná třída F, termokontakt, 400 V nebo 500 V 2-stupňový. Sací dýza 
z ocelového pozinkovaného plechu nebo hliníku.

Obr. 4: Ventilátor s AC-motorem 
v zajištěném provedení 
s krátkou sací dýzou

# - viz pozice v typovém klíči na str. 3

Ventilátor s AC-motorem s pevným závěrem - M, N (400 V) - O, P (500 V)

Axiální ventilátor se standardním motorem (II 2G c IIB+H2 T3, T4 dle ČSN EN 14986, 
ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-3, ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1 - pevný zá-
věr) s integrovanou ochrannou mřížkou proti doteku dle ČSN EN ISO 13 857.

Široké lopatky z hliníku jsou z výroby vyvážené podle ISO 14694 třída BV-3 (ISO 1940-1, 
G6,3), bezúdržbové, s motorem chráněným proti vlhkému prostředí, na svorkovnici 
připraveno pro připojení.

Krytí IP54, teplotní třída F. Sací dýza z hliníku.

Obr. 5: Ventilátor s AC-motorem 
s pevným závěrem 
s krátkou sací dýzou

Výměník Cu/Cu - C (médium voda)

Vysoce výkonný výměník k topení topnou 
vodou a chlazení chladící vodou s 50% glykolu při středním a vyšším znečištění vzduchu. 
Vyroben z měděných trubek s profilovanými měděnými lamelami, rozteč lamel 3,0  mm 
(podstatně lepší možnost čištění), s 1, 2, 3 nebo 4 řadami trubek.
Výměníky Cu/Cu jsou vhodné pro připojení média zprava nebo zleva.

Meze použití:

Teplota vzduchu na sání: -20 až +40 °C

H X # # . # # # # # # . J # #

H X # # # # # # # # L # #

Meze použití:

Teplota vzduchu na sání: -20° až +40°C

H X # # . # # # # # # . M # #

H X # # . # # # # # # . N # #

H X # # . # # # # # # . O # #

H X # # . # # # # # # . P # #

Obr. 6: Výměník Cu/Cu

Meze použití:

AC-motor Médium
Výměník

(dle typového klíče)
Počet řad 

trubek
Max. provozní tlak [MPa]

J, L, M, N, O, P
Topná voda 

Cu/Cu (C)
1 - 4

1,6
Chladící voda 3 - 4

H X # # . # # C # # # . # # #
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Výměník Cu/Al - A (médium voda)

Standardní výměník k topení topnou vodou a 
chlazení chladící vodou s 50% glykolu) při nízkém znečištění vzduchu. 
Vyroben z měděných trubek s profilovanými hliníkovými lamelami, rozteč lamel 2,5 mm, 
s 1, 2, 3 nebo 4 řadami trubek. 
Výměníky Cu/Al jsou vhodné pro připojení média zprava nebo zleva.

Výměník Fe/Fe Zn, Nerez - R, S, T, X, Y, E 
(médium voda)

Vysoce výkonný průmyslový výměník určený 
k topení topnou vodou, při maximálním 
znečištění vzduchu. Výměník je robustní kon-
strukce, složen z eliptických ocelových žebro-
vaných trubek (S, T, X, Y) nebo kruhových 
trubek (R, E). 
Celý výměník (R, S, T, X, Y) je žárově zinkován, čímž je dosaženo kvalitního přenosu 
tepla mezi trubkou a žebry. Další variantou je nerezové provedení výměníku (E).

Výměník Fe/Fe Zn, Nerez - R, T, Y, E 
(médium pára)

Vysoce výkonný výměník tepla pro topení 
párou při nejvyšším znečištění vzduchu. 
Výměník (R, T, Y) je robustní konstrukce, 
složen z kruhových ocelových žebrovaných 
trubek z ušlechtilé oceli s vysokou mechanickou pevností. Další variantou je nerezové 
provedení výměníku (E).
Připojení trubek výměníku na vstupu média je vnějším závitem R 5/4”, na výstupu pak 
R 1”.

* pro jednotky HX##.US####.J(L)## a HX##.MS####.M(N,O,P)##
** pro jednotky HX##.MS####.J(L)## (pouze nástěnná varianta)

Ocelové výměníky varianty pára je možné pouze připojení média shora!

Obr. 7: Výměník Cu/Al

Meze použití:

AC-motor Médium
Výměník

(dle typového klíče)
Počet řad 

trubek
Max. provozní tlak [MPa]

J, L, M, N, O, P
Topná voda 

Cu/Al (A)
1 - 4

1,6
Chladící voda 3 - 4

H X # # . # # A # # # . # # #

Obr. 8: Výměník Fe/Fe Zn
(médium voda)

Meze použití (výměník R, S, T, X, Y): Topná voda

Maximální provozní tlak - 1 RR: 1,6 MPa

Maximální provozní tlak - 2 RR: 1 MPa

Meze použití (výměník E): Topná voda

Maximální provozní tlak - 2 RR: 1,2 MPa

Maximální provozní tlak - 3 RR: 1 MPa

H X # # . # # R # # # . # # #

H X # # . # # S # # # . # # #

H X # # . # # T # # # . # # #

H X # # . # # X # # # . # # #

H X # # . # # Y # # # . # # #

H X # # . # # E # # # . # # #

Obr. 9: Výměník Fe/Fe Zn
(médium pára)

Meze použití: Pára

Maximální provozní teplota: 180°C 130°C* 100°C**

Maximální provozní tlak - 1 RR: 0,8 MPa 0,3 MPa 0,1 MPa

Maximální provozní tlak - 2 RR: 0,8 MPa 0,3 MPa 0,1 MPa

Počet řad trubek

Výměník

R T Y E

Rozteč lamel [mm]

1 RR 4 6 6 2,8

2 RR 4 - - 2,8

H X # # . # # R # # # . # # #

H X # # . # # T # # # . # # #

H X # # . # # Y # # # . # # #

H X # # . # # E # # # . # # #
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Ocelové výměníky jsou vhodné pro připojení média shora, zprava nebo zleva!

Opláštění výměníku

Opláštění výměníků tepla Industry je v následujících variantách: 

– z lakovaného ocelového plechu v barvě RAL 7000 - D
– z nerezového plechu - E

Opláštění výměníku tepla Industry je dodáváno namontované na jednotce.

Nástěnná výdechová žaluzie

Základní žaluzie

U základní žaluzie umožňují lamely z ocelového pozinkovaného plechu nebo nerezo-
vého plechu usměrňovat upravený vzduch do požadovaného místa. 

Lamely základní žaluzie jsou jednotlivě ručně nastavitelné.

Při nástěnné montáži možno použít i pro chlazení (kondenzační vana je namontována 
na jednotce). 

Podstropní výdechové žaluzie

Anemostat dvoustranný

Anemostat dvoustranný je určen pro nižší montážní výšky. Lamely z ocelového pozin-
kovaného plechu nebo nerezového plechu umožňují usměrňovat upravený vzduch do 
dvou směrů. Nastavování je ručně nastavitelné a uprostřed dělené.

Vhodné pouze pro režim topení!

Konstrukční velikost 1 2 3 4

Počet řad trubek 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Přípojky trubek

Výměníky 
C, A

Vnější závit R 1” R 1 1/4”

Trubka d 
[mm]

22 22 28 22 28 35 28 28 35 42 35

Výměníky 
R, S, X

Vnější závit R 1” - - R 1” - - R 1 1/4” - - R 1 1/4” - -

Trubka d 
[mm]

33,8 - - 33,8 - - 42,4 - - 42,4 - -

Výměníky 
T, Y

Vnější závit R 1” - - - R 1” - - - R 1 1/4” - - - R 1 1/4” - - -

Trubka d 
[mm]

33,8 - - - 33,8 - - - 42,4 - - - 42,4 - - -

Výměníky 
E

Vnější závit - R 1” - - R 1” - - R 1 1/4” - - R 1 1/4” -

Trubka d 
[mm]

- 33,8 - - 33,8 - - 42,4 - - 42,4 -

Obr. 10: Opláštění výměníku

H X # # . # # # # # # . # # D

H X # # . # # # # # # . # # E

Obr. 11: Základní žaluzie

H X # # . # # # # # B . # # #

Obr. 12: Anemostat 
dvoustranný

H X # # . # # # # # Z . # # #



Popis jednotky
SAHARA MAXX HX Výdechové žaluzie

FläktGroup DC-2009-0058-CZ 2018-05/R5 • Změny vyhrazeny 11

Čtyřstranný anemostat

Čtyřstranný anemostat s lamelami z pozinkovaného ocelového plechu nebo nerezo-
vého plechu je určen pro usměrnění vzduchu v nízkých montážních výškách. Nezá-
vislá nastavitelnost ve čtyřech směrech umožňuje individuálně usměrňovat proud 
vzduchu. Zabraňuje přímému proudění do prostoru ležícího pod anemostatem.

K dispozici i provedení ve verzi chlazení, s doplňkovou, izolovanou kondenzační vanou 
s odvodem kondenzátu.

Lamely jsou jednotlivě ručně nastavitelné.

Dýza

Čtvercová dýza vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu nebo nerezového ple-
chu, umožňuje zvýšení rychlosti proudu vzduchu.

Je vhodná pro použití jednotky ve vysokých montážních výškách.

Vhodné pouze pro režim topení!

Clona vratová

Jednostranně zúžená dýza vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu nebo nere-
zového plechu, zvýší rychlost proudu vzduchu a umožní cílené vedení proudu vzduchu 
k zaclonění velkých vrat. Používá se pro více jednotek vedle sebe.

Vhodné pouze pro režim topení!

Nástěnné a podstropní výdechové žaluzie

Sekundární žaluzie Basic

Sekundární žaluzie je vyrobena:

– rám z ocelového lakovaného pozinkovaného plechu a listy žaluzie z Al pevných 
profilů

– rám z nerezu a listy žaluzie z Al lakovaných pevných profilů barvy odstínu RAL 
7000

Slouží ke zvýšení dosahu při konstantní výstupní rychlosti vzduchu. Bez problémů tak 
lze realizovat střední dosahy. Žaluzie je dodávána jako ručně nastavitelná. Lamely 
jsou spojeny táhly. Při nástěnné montáži možno použít i pro chlazení (kondenzační 
vana je namontována na jednotce). 

Směrová žaluzie

Speciální výdechová žaluzie pro nižší montážní výšky. Krátké listy z ocelového plechu, 
na sobě nezávisle nastavitelné, přesazené o 90°, umožní nasměrovat proud vzduchu 
podle požadavků. Možno použít i pro nástěnnou montáž.

Vhodné pouze pro režim topení!

Obr. 13: Čtyřstranný anemostat

Chlazení

Topení

H X # # . # # # # # V . # # #

Obr. 14: Dýza
H X # # . # # # # # A . # # #

Obr. 15: Clona vratová

H X # # . # # # # # T . # # #

Obr. 16: Sekundární
žaluzie Basic

H X # # . # # # # # P . # # #

Obr. 17: Směrová žaluzie
H X # # . # # # # # L . # # #
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Zde je často vyžadován provozní režim topení a větrání, nebo také provoz se směšova-
cím vzduchem. Při tomto provozním režimu je třeba pokrýt požadované množství ven-
kovního vzduchu potřebné pro daný prostor.

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HX mohou být zvoleny jako jednotky směšovací tak 
i jako jednotky oběhové pro nástěnnou nebo podstropní montáž. 

SAHARA MAXX HX ve spojení se zde vyobrazenou variantou výdechu vzduchu, 
splňuje všechny požadavky při provozním režimu se směšováním venkovního vzdu-
chu.

V provozu s venkovním vzduchem je však nutné počítat s modulem kapsového filtru 
(6). Zabrání se tak znečištění výměníku tepla a topný výkon zůstane zachován. Tímto 
jsou náklady na údržbu minimalizovány na výměnu nebo čištění filtru a šetří se tak pro-
vozní náklady. Při použití příslušenství se mírně zvýší hlučnost jednotky.

Tlaková ztráta filtru redukuje množství vzduchu a při dimenzování je nutné jej za pomoci 
korekčních činitelů opravit. Vytápěcí jednotky s AC-motorem v zajištěném provedení 
mohou být provozovány s ovládací skříní FlaktGroup 986960.3 (2-stupňový provoz), 
jednotky s AC-motorem s pevným závěrem s ovládací skříní FlaktGroup 986811.3 
(1-stupňový provoz). Ovládací skříň musí být umístěn mimo prostředí s nebezpečím 
výbuchu!

Příklad podstropní montáže

Obr. 18: Příklad podstropní montáže

1

2
3
4

6

5

7

9
8

10

Poz.
Část jednotky /
příslušenství

Typový klíč 
jednotky / příslušenství

1 Sekundární žaluzie Basic

HX##.MWARAP.#KC

2 Výměníkový modul 
s opláštěním výměníku

3 Svorkovnice

4

Komora ventilátoru (AC-mo-
tor  II 2G c IIB nebo 
II 2G c IIB+H2, ventilátor se 
širokými lopatkami)

5
Kanál 150 
nebo 
pružný nástavec

ZH#.2640 
nebo 
ZH#.2520 (II 2G c IIB T3/T4)
ZH#.2540 (II 2G c IIB+H2 T3/T4)

6 Modul kapsového filtru včet-
ně filtru ZH#.3645

7 Směšovací komora přímá se 
servopohonem 230 V ZH#.2048

8
Průchod střechou se soklem 
na plochou střechu (na obr. 
vidět pouze částečně)

ZH#.4940

9 Závěs podstropní ZH#.56##

10 Střešní hlavice ZH#.3540
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Jedná se o prostředí s nebezpečím výbuchu (teplotní třída T4), ve kterých jsou kladeny 
nízké požadavky na kvalitu vzduchu. Cirkulace vzduchu a spotřeba tepla jsou podstat-
nými technickými požadavky, kterým musí jednotka vyhovět. Cirkulace vzduchu (2-3 
násobek) je dána geometrickými rozměry haly.

Spotřeba tepla pro udržení bezmrazého prostředí závisí na konstrukčním typu budovy 
(izolace) a lokalitě. Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HX mohou být v této oblasti zvo-
leny jako jednotky na oběhový vzduch pro nástěnnou nebo podstropní montáž. Druh 
zavěšení a počet jednotek závisí hlavně na vybavení/zařizovacích předmětech sklado-
vací haly.

Zde vyhovuje požadavkům SAHARA MAXX HX s ocelovým výměníkem (2) a ventiláto-
rem se širokými lopatkami (3) ve spojení s variantou základní žaluzie nebo sekundární 
žaluzie Basic (1). 

Splněny jsou i akustické požadavky, kladené ve skladovacích halách. Doporučuje se 
použití kapsového filtru. Tím se zabrání znečištění výměníku tepla a topný výkon 
zůstane zachován. Náklady na údržbu jsou od tohoto okamžiku minimalizovány a šetří 
tak provozní náklady. Tlaková ztráta filtru redukuje množství vzduchu a při dimenzování 
je nutné jej za pomoci korekčních činitelů opravit.

Závěs jednotky Modular (5) Vám nabízí optimální možnost montáže jednotky. 

Pro elektropřipojení je na boku komory ventilátoru umístěna dobře přístupná plastová 
skříň se svorkovnicí (4). Jednotky s AC-motorem v zajištěném provedení mohou být 
provozovány s ovládací skříní FlaktGroup 986920.3 (2-stupňový), jednotky s AC-moto-
rem s pevným závěrem s ovládací skříní FlaktGroup 986810.3 (1-stupňové). Ovládací 
skříň musí být umístěna mimo prostředí s nebezpečím výbuchu!

Obr. 19: Příklad nástěnné montáže

Příklad nástěnné montáže - topení

Poz.
Část jednotky /
příslušenství

Typový klíč / 
příslušenství

1 Sekundární žaluzie Basic

HX##.USXOOP.JKC

2 Výměníkový modul s opláštěním 
výměníku

3
Komora ventilátoru
(AC-motor II 2G c IIB, ventilátor se 
širokými lopatkami)

4 Svorkovnice

5 Závěs Modular ZH#.5500

1 2

4

3

5

Příklad nástěnné montáže - chlazení

Poz.
Část jednotky /
příslušenství

Typový klíč / 
příslušenství

1 Sekundární žaluzie Basic

HX##.UVCRAP.JKC

2 Výměníkový modul s opláštěním 
výměníku

3
Ventilátorový modul 
(AC-motor II 2G c IIB, ventilátor se 
širokými lopatkami)

4 Svorkovnice

5 Kondenzační vana
(součást chladící jednotky)

1

2

3

4

5
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Přepočet akustického výkonu na akustický tlak

Vyzařování ze zdroje hluku bez odrazu

Plné vyzařování Půlkulové vyzařování Čtvrtkulové vyzařování

pouze teorie praxe

Směrový faktor 1 Směrový faktor 2 Směrový faktor 4

Plné vyzařování

Čtvrtkulové vyzařování 

Půlkulové vyzařování

Vzdálenost od zdroje hluku

Zdroj
hluku Vyzařování

Vyzařování

Vyzařování

Zdroj
hluku

Zdroj
hluku

Strop

Zeď

Strop

Příklad velikost 1 - Zahnuté lopatky

– 71 dB(A) Akustický výkon
Půlkulové vyzařování

– 22 dB Vzdálenost 5 m

– 49 dB(A) Akustický tlak

Příklad velikost 1 - Zahnuté lopatky
– 71 dB(A) Akustický výkon

Čtvrtkulové vyzařování
– 19 dB Vzdálenost 5 m

– 52 dB(A) Akustický tlak
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Velikost

Otáčky
Hladina akustického výkonu (dB)

Střední frekvence oktávového pásma (Hz)

Součtová hladina 
A-hodnocení Max. 

příkon
kW

Max. 
odběr 

proudu
A

Akustický 
výkon 
dB(A)

Akustický 
tlak

dB(A)
Stupeň Ot./min. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

II 2G c IIB - AC-motor (J), 3 x 400 V, 2-stupňový

1
2 1420 54 64 70 65 67 65 61 54 71 55 0,14 0,27

1 1230 58 69 65 61 62 61 57 48 67 51 0,12 0,20

2
2 1390 62 74 76 69 69 69 66 59 75 59 0,29 0,60

1 1130 64 65 97 64 65 65 61 54 70 54 0,23 0,41

3
2 910 79 67 73 68 67 67 64 56 73 57 0,31 0,58

1 730 62 70 65 62 63 63 59 50 69 52 0,23 0,38

4
2 890 78 75 85 74 73 70 67 60 80 63 0,44 0,80

1 690 67 84 73 73 68 66 62 55 75 59 0,32 0,52

II 2G c IIB - AC-motor (L), 3 x 500 V, 2-stupňový

1
2 1440 54 64 70 65 67 65 61 54 71 55 0,17 0,38

1 1290 58 69 65 61 62 61 57 48 67 51 0,12 0,18

2
2 1400 62 74 76 69 69 69 66 59 75 59 0,33 0,52

1 1130 64 65 67 64 65 65 61 54 70 54 0,25 0,35

3
2 900 79 67 73 68 67 67 64 56 73 57 0,33 0,49

1 730 62 70 65 62 63 63 59 50 69 52 0,24 0,32

4
2 870 78 75 85 74 73 70 67 60 80 63 0,50 0,71

1 660 67 84 73 73 68 66 62 55 75 59 0,34 0,44

II 2G c IIB+H2 - AC-motor (M), 3 x 400 V, 1-stupňový

2 1 930 63 59 68 61 61 58 53 43 66 49 0,30 0,64

4 1 680 72 77 76 71 65 61 56 49 73 56 0,30 0,67

II 2G c IIB+H2 - AC-motor (O), 3 x 500 V, 1-stupňový

2 1 930 63 59 68 61 61 58 53 43 66 49 0,30 0,52

4 1 700 72 77 76 71 65 61 56 49 73 56 0,30 0,53

II 2G c IIB+H2 - AC-motor (N), 3 x 400 V, 1-stupňový

2 1 1355 81 78 78 70 66 61 56 50 73 57 0,37 0,75

4 1 925 82 84 84 79 73 69 64 58 81 64 0,55 1,10

II 2G c IIB+H2 - AC-motor (P), 3 x 500 V, 1-stupňový

2 1 1350 81 78 78 70 66 61 56 50 73 57 0,37 0,62

4 1 950 82 84 84 79 73 69 64 58 81 64 0,55 0,94

Tab. 2: Akustická a elektrická data

* Akustický tlak: Směrné hodnoty ve vzdálenosti 5 m bočně od jednotky, při max. množství vzduchu a prostoru s nízkou reflexí. 
Objem průmyslové haly 1500 m3, absorpční plocha 200 m2 Sabin, půlkulové vyzařování = směrový faktor 2. Tyto hodnoty mohou 
být silně ovlivněny prostorovými vlastnostmi v pozitivním i negativním smyslu.
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Tabulky s výkonovými daty

Pro rychlý výběr vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HX Vám v této části nabízíme 
tabulky s výkonovými údaji.

Výkonové tabulky

V tabulkách naleznete hodnoty pro kombinace výměníků motorventilátorů s ohledem 
na různé teploty média a teploty sání vzduchu.

Kromě výběru oběhové / směšovací jednotky vyberte také způsob připojení média a 
provedení přípojky výměníku.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud byste potřebovali další informace, obraťte se na naše obchodní zástupce.

Typový klíč H X # # . # # # # # # . # # #

U - Oběhová jednotka
M - Směšovací jednotka

O - Připojení média zhora (pouze ocelové výměníky)
R - Připojení média zprava
L - Připojení média zleva

A - Vnějším závit
O - Bez závitu
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AC-motor (J, L), 2-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Cu/Al, Cu/Cu (A, C), topení (topná voda)

 Velikost 1 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
u

/A
l, 

C
u

/C
u

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,5

 m
m

 (
3 

m
m

)

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 1960 2330 1750 2120 1610 1970 1490 1860

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 8 5 6 4 5 4 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 9 6 7 5 6 4 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 7 9 5 6 3 4 3 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 8 10 5 7 4 5 4 5

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 12 23 13 21 19 37 21 34 24 49 27 46 27 59 32 56

18°C 9 32 10 30 15 43 16 41 19 53 21 50 22 62 25 59

20°C 9 33 9 32 14 44 16 42 18 53 21 51 21 62 25 59

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 9 19 10 18 15 31 17 29 20 42 23 39 23 51 27 48

18°C 7 28 7 27 11 37 12 35 15 45 17 43 17 53 20 51

A,C 20°C 6 30 7 29 10 37 11 36 14 46 16 44 17 53 19 51

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
u

/A
l, 

C
u

/C
u

 -
 R

o
zt

e
č 

la
m

el
 2

,5
 m

m
 (

3 
m

m
)

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 3220 3910 2910 3650 2660 3410 2480 3200

Dosah2 základní žaluzie (B) m 8 10 6 8 5 6 5 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 9 11 7 8 6 7 5 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 9 11 6 7 4 6 4 5

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 10 13 7 9 5 7 5 6

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 19 22 21 21 30 36 34 33 38 47 44 43 43 57 52 53

18°C 15 32 16 30 26 42 27 40 29 51 34 48 35 60 41 56

20°C 14 33 16 32 23 43 25 41 28 51 33 48 33 60 40 57

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 15 19 17 18 25 30 28 28 31 39 36 36 36 49 43 45

18°C 11 29 12 27 18 36 20 35 23 43 26 41 28 51 33 49

A,C 20°C 11 30 12 29 17 37 19 36 21 44 25 42 26 52 32 49

 Velikost 3 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
u

/A
l, 

C
u

/C
u

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,5

 m
m

 (
3 

m
m

)

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 4200 5180 3770 4730 3440 4380 3190 4100

Dosah2 základní žaluzie (B) m 8 9 6 7 5 6 4 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 10 6 8 6 7 5 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 8 10 5 7 4 5 3 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 9 12 6 8 5 6 4 5

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 27 24 29 22 42 38 48 35 51 49 60 46 59 60 70 56

18°C 21 33 23 31 33 44 38 42 41 54 48 50 47 62 56 59

20°C 20 34 22 33 32 45 36 43 39 54 46 51 45 62 54 59

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0
°C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 22 21 24 19 34 32 39 30 43 42 50 39 49 51 59 48

18°C 16 29 18 28 25 38 29 36 32 46 37 43 38 53 45 51

A,C 20°C 15 31 17 30 24 39 27 37 30 46 35 44 36 53 42 51
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1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru J, L a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky A, C.

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
u

/A
l, 

C
u

/C
u

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,5

 m
m

 (
3 

m
m

)

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 6240 8210 5630 7510 5180 6980 4820 6550

Dosah2 základní žaluzie (B) m 8 10 6 8 5 7 5 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 9 11 7 9 6 8 5 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 8 11 5 7 4 6 3 5

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 10 13 6 9 5 7 4 6

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 40 24 45 21 63 39 74 34 77 49 94 45 90 60 111 56

18°C 31 33 36 31 50 44 58 41 61 53 74 50 72 62 89 58

20°C 30 34 34 32 47 45 56 42 59 54 71 50 69 63 86 59

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 33 21 37 19 52 32 61 29 64 42 78 38 75 52 93 47

18°C 24 30 27 28 38 38 44 36 48 45 57 42 57 53 71 50

A,C 20°C 23 31 26 29 36 39 42 37 45 46 54 43 54 54 67 51

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (J, L), 2-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (S, X), topení (topná voda)

 Velikost 1 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 3
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 1690 2060 1430 1790

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 7 4 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 8 5 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 5 7 3 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 6 8 4 5

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 12 27 14 25 18 42 21 40

18°C 10 35 11 33 14 47 16 35

20°C 9 36 10 35 13 47 15 45

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 10 23 11 21 14 35 17 33

18°C 7 30 8 30 10 39 12 38

S,X 20°C 7 32 8 31 10 40 11 39

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 3
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 2810 3520 2390 3080

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 8 5 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 9 6 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 7 9 4 6

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 8 11 5 7

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 20 27 23 25 30 42 36 39

18°C 16 35 18 33 23 48 28 45

20°C 15 36 17 35 22 48 26 45

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 17 23 19 21 24 35 29 33

18°C 12 31 14 30 17 40 21 38

S,X 20°C 11 32 13 31 16 40 20 39

 Velikost 3 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 l

am
el

 3
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 3650 4560 3090 3940

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 8 5 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7 8 5 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 7 4 5

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7 9 5 6

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 29 29 33 27 41 45 50 42

18°C 23 37 26 35 33 49 39 47

20°C 22 38 25 36 31 50 37 48

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0
°C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 24 24 27 23 34 38 41 36

18°C 17 32 20 31 25 42 29 40

S,X 20°C 16 33 19 32 23 43 28 41
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1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru J, L a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky S, X. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 3
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 5440 7260 4640 6320

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 9 5 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 10 6 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 8 4 5

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7 10 5 7

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 45 30 54 27 63 46 80 43

18°C 36 37 42 35 51 50 62 47

20°C 34 39 40 36 48 51 60 48

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 37 25 44 23 53 39 66 36

18°C 27 33 33 31 39 43 49 41

S,X 20°C 26 34 31 33 37 43 46 42

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (J, L), 2-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (T, Y), topení (topná voda) 

 Velikost 1 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 6
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 2020 2430

Dosah2 základní žaluzie (B) m 9 10

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 9 11

Max. výška2 anemostatu (Z) m 9 11

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 11 14

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 7 16 8 15

18°C 6 26 6 26

20°C 5 28 6 27

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 6 14 7 13

18°C 4 24 5 24

T,Y 20°C 4 26 4 25

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 6
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 3340 4060

Dosah2 základní žaluzie (B) m 10 11

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 11 13

Max. výška2 anemostatu (Z) m 11 14

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 13 17

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 12 16 14 15

18°C 9 26 11 26

20°C 9 28 10 27

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 10 14 11 13

18°C 7 24 8 24

T,Y 20°C 7 26 8 26

 Velikost 3 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 l

am
el

 6
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 4370 5380

Dosah2 základní žaluzie (B) m 10 11

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 10 12

Max. výška2 anemostatu (Z) m 10 13

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 12 15

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 17 17 20 16

18°C 13 27 15 27

20°C 13 29 15 28

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0
°C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 14 15 16 14

18°C 10 25 12 24

T,Y 20°C 10 27 11 26
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1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru J, L a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky T, Y. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 6
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 6470 8530

Dosah2 základní žaluzie (B) m 10 12

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 11 13

Max. výška2 anemostatu (Z) m 10 14

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 12 17

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 26 17 32 16

18°C 21 27 25 27

20°C 20 29 24 28

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 22 15 26 14

18°C 16 25 19 25

T,Y 20°C 15 27 18 26

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (J, L), 2-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Nerez (E), topení (topná voda)

 Velikost 1 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
e

re
z 

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,8

 m
m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 1620 1960 1480 1820

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 7 5 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7 8 6 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 7 4 5

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7 9 5 7

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 10 24 11 22 13 31 15 29

18°C 8 32 8 30 10 38 11 36

20°C 7 33 8 32 9 38 10 37

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 8 19 9 18 10 25 11 23

18°C 5 27 6 27 6 31 7 30

E 20°C 5 28 5 28 6 31 7 31

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
er

ez
 -

 R
o

zt
e
č 

la
m

e
l 2

,8
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 2690 3360 2450 3140

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 8 6 7

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 10 7 8

Max. výška2 anemostatu (Z) m 7 9 6 7

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 8 11 6 9

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 16 23 18 21 21 31 24 28

18°C 13 32 14 30 17 38 19 36

20°C 12 33 13 32 16 39 18 37

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 13 20 14 18 17 26 19 23

18°C 9 28 10 27 12 33 14 31

E 20°C 9 30 10 28 11 34 13 32

 Velikost 3 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
e

re
z 

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,8

 m
m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 3490 4360 3180 4030

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 8 5 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7 9 6 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 8 4 6

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7 9 5 7

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 24 26 27 23 32 34 36 31

18°C 19 34 21 32 24 41 28 38

20°C 18 32 20 34 23 42 26 40

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0
°C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 20 22 22 20 26 29 29 26

18°C 14 30 16 29 18 35 21 33

E 20°C 13 31 15 30 17 36 20 34
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1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru J, L a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky E. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
er

ez
 -

 R
o

zt
e
č 

la
m

el
 2

,8
 m

m

J,L AC-motor, 3x400(500)V, 2-stupňový 1 2 1 2 1 2 1 2

Množství vzduchu1 VL m3/h 5210 6930 4780 6430

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 9 6 7

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 10 6 8

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 9 5 7

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 8 11 6 8

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 37 26 43 23 48 35 57 31

18°C 29 35 34 32 38 42 44 38

20°C 28 36 32 34 36 43 42 40

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 31 23 35 20 40 30 47 27

18°C 23 31 26 29 29 69 34 34

E 20°C 21 32 24 30 27 37 32 35

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Cu/Al, Cu/Cu (A, C), topení / chlazení (topná 
/ chladící voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou vypočítané pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky A, C. 

2 Dosah: Dosah je vypočítán pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte 
hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
u

/A
l, 

C
u

/C
u

 -
 R

o
zt

e
č 

la
m

el
 2

,5
 m

m
 (

3 
m

m
) M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2160 2050 1950 1870

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 5 4 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5 5 4

Max. výška2 anemostatu (Z) m 5 4 3 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 6 5 4 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 16 26 24 41 30 51 36 62

18°C 12 35 19 46 24 54 28 63

20°C 12 36 18 47 23 54 27 63

Chladící výkony QK/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

6/
12

°C Vstupní teplota vzduchu tL1 27°C
4 22 6 19 8 16 11 13

A,C Relativní vlhkost vzduchu 46%

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
u

/A
l,

 C
u

/C
u

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,5

 m
m

 (
3 

m
m

) M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3970 3820 3700 3590

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4 4 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5 5 4

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 3 3 2

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5 4 4 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 32 29 50 44 61 54 71 64

18°C 25 37 39 48 48 56 57 66

20°C 24 38 37 49 46 57 56 66

Chladící výkony QK/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

6/
12

°C Vstupní teplota vzduchu tL1 27°C
8 21 12 18 16 16 24 12

A,C Relativní vlhkost vzduchu 46%

Typový klíč H X # # . # V # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T3, T4

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T3, T4

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T3, T4

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T3, T4

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T3, T4

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T3, T4
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (R), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky R. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 4
 m

m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 1980 1870

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 5 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7 5

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 10 19 15 28

18°C 8 29 12 37

20°C 7 31 11 38

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 8 16 13 24

18°C 6 27 9 32

R 20°C 6 28 9 34

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e

 Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
e

l 4
 m

m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3630 3500

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 5 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 6 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 20 21 32 31

18°C 16 31 25 39

20°C 15 32 24 40

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 17 18 27 26

18°C 13 28 20 35

R 20°C 12 30 19 36

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (R), topení (pára)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou vypočítané pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky R. 

2 Dosah: Dosah je vypočítán pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a tlaku média 3 bary. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty 
média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 4
 m

m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 1980 1870

Dosah2 základní žaluzie (B) m 4 3

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 4 4

Max. výška2 anemostatu (Z) m 3 2

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 4 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 30 51 43 73

18°C 28 60 39 80

R 20°C 27 61 38 81

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

e
č 

la
m

el
 4

 m
m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3630 3500

Dosah2 základní žaluzie (B) m 4 3

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 4 4

Max. výška2 anemostatu (Z) m 2 2

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 3 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 60 54 84 77

18°C 54 62 76 83

R 20°C 53 63 75 84

Typový klíč H X # # . # S # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (S, X), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky S, X. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
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n
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m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 1970 1800

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 17 30 24 45

18°C 13 37 19 49

20°C 12 39 18 50

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 13 25 20 38

18°C 18 33 14 42

S,X 20°C 9 34 13 42

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4
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e
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m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3690 3450

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 35 34 51 49

18°C 28 40 40 52

20°C 26 41 38 53

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 29 28 42 41

18°C 21 35 31 45

S,X 20°C 20 36 29 45

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (T, Y), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky T, Y. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
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m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2260

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8

Max. výška2 anemostatu (Z) m 7

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 9

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 9 17

18°C 7 27

20°C 7 29

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 8 15

18°C 5 25

T,Y 20°C 5 27

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e
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zt

eč
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e
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m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 4150

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 19 19

18°C 15 29

20°C 15 30

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 16 16

18°C 12 26

T,Y 20°C 11 28

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (T, Y), topení (pára)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky T, Y. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a tlaku média 3 bary. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 6
 m

m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2260

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 23 35

18°C 21 45

T,Y 20°C 21 47

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/
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m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 4150

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 46 38

18°C 42 48

T,Y 20°C 41 49

Typový klíč H X # # . # S # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Nerez (E), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky E. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
er

ez
 -
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o
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e
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m

el
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m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 1870 1790

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 14 27 18 35

18°C 11 35 14 41

20°C 10 36 13 42

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 11 23 14 29

18°C 8 30 10 35

E 20°C 7 32 10 36

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
er

ez
 -
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zt
e
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la
m
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 m

m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3500 3390

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 30 30 39 39

18°C 23 38 30 44

20°C 22 39 29 45

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 25 26 32 33

18°C 18 33 23 38

E 20°C 17 34 22 39

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (M, O), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, nižší otáčky, výměník Nerez (E), topení (pára)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru M, O a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky E. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a tlaku média 3 bary. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4
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m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 1980 1870

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 5 4

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 2

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 4 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 20 34 34 59

18°C 18 45 31 67

E 20°C 18 46 31 68

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
er

e
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- 
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o
zt

eč
 la

m
el

 2
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 m
m

M,O AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3630 3500

Dosah2 základní žaluzie (B) m 4 3

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 5 4

Max. výška2 anemostatu (Z) m 3 2

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 4 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 41 39 71 65

18°C 37 49 64 73

E 20°C 37 50 63 74

Typový klíč H X # # . # S # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Cu/Al, Cu/Cu (A, C), topení / chlazení (topná 
/ chladící voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky A, C. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
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l, 
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3 
m

m
) N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3070 2910 2780 2670

Dosah2 základní žaluzie (B) m 8 6 5 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 9 7 6 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 8 5 4 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 10 7 6 5

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 18 23 30 36 38 46 46 56

18°C 14 32 24 42 30 50 37 59

20°C 14 33 23 43 29 51 35 59

Chladící výkony QK/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

6/
12

°C Vstupní teplota vzduchu tL1 27°C
4 22 6 19 8 16 11 13

A,C Relativní vlhkost vzduchu 46%

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

C
u

/A
l, 

C
u

/C
u

 -
 R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,5

 m
m

 (
3 

m
m

) N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3970 3820 3700 3590

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 5 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7 6 6 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 4 4 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7 5 5 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0
°C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 36 26 57 41 71 51 86 62

18°C 28 35 45 46 56 54 69 63

20°C 27 36 43 47 54 54 66 63

Chladící výkony QK/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

6
/1

2°
C Vstupní teplota vzduchu tL1 27°C

8 22 12 18 16 16 24 12
A,C Relativní vlhkost vzduchu 46%

Typový klíč H X # # . # V # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (R), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky R. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 l

am
el

 4
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2800 2670

Dosah2 základní žaluzie (B) m 8 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 9 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 8 6

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 10 8

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 12 17 19 25

18°C 10 28 15 34

20°C 9 29 14 35

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 10 15 16 21

18°C 8 26 11 31

R 20°C 7 27 11 32

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e

/F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el

 4
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 4550 4390

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 8 6

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 24 20 38 29

18°C 19 30 30 38

20°C 18 32 29 39

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 20 17 32 25

18°C 15 27 23 34

R 20°C 14 29 22 35

Typový klíč H X _ _ . _ W _ _ _ _ . _ _ _

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (R), topení (pára)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky R. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a tlaku média 3 bary. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média!

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el

 4
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2800 2670

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 38 46 55 66

18°C 34 55 49 73

R 20°C 34 56 49 74

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el

 4
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 4550 4390

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 5 4

Max. výška2 anemostatu (Z) m 3 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 4 3

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 70 51 100 73

18°C 64 60 91 80

R 20°C 63 61 89 81

Typový klíč H X # # . # S # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (S, X), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky S, X. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média! 

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 l

am
el

 3
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2810 2590

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 5

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 8 6

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 20 27 31 41

18°C 16 35 25 46

20°C 15 36 23 47

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 17 23 26 35

18°C 12 31 19 39

S,X 20°C 11 32 17 40

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el
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 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 4610 4340

Dosah2 základní žaluzie (B) m 9 7

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 10 8

Max. výška2 anemostatu (Z) m 9 6

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 12 8

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 41 31 60 46

18°C 32 39 48 51

20°C 31 40 45 51

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 33 27 50 39

18°C 25 34 37 43

S,X 20°C 23 34 35 44

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (T, Y), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky T, Y. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média! 

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 l

am
el

 6
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3220

Dosah2 základní žaluzie (B) m 9

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 10

Max. výška2 anemostatu (Z) m 10

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 13

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 12 16

18°C 9 26

20°C 9 28

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 10 14

18°C 7 24

T,Y 20°C 6 26

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el
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 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 5190

Dosah2 základní žaluzie (B) m 9

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 11

Max. výška2 anemostatu (Z) m 9

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 12

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 23 18

18°C 18 28

20°C 17 30

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 19 16

18°C 14 26

T,Y 20°C 13 27

Typový klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Fe/Fe Zn (T, Y), topení (pára)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky R. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a tlaku média 3 bary. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média! 

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
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m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 3220

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 8

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 6

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 29 32

18°C 27 42

R 20°C 26 44

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

F
e/

F
e 

Z
n

- 
R

o
zt

eč
 la

m
el

 4
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 5190

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 5

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 6

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 53 36

18°C 49 46

R 20°C 48 47

Typový klíč H X _ _ . _ S _ _ _ _ . _ _ _

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Nerez (E), topení (topná voda)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky E. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a teplotu média 80/60 °C. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média! 

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
er

ez
 -

 R
o

zt
e
č 

la
m

el
 2

,8
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2670 2570

Dosah2 základní žaluzie (B) m 7 6

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 8 7

Max. výška2 anemostatu (Z) m 7 5

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 8 7

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 16 23 22 30

18°C 13 32 17 37

20°C 12 33 16 38

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 13 20 18 25

18°C 9 28 13 33

E 20°C 9 30 12 34

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4
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er

ez
 -
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o
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,8
 m

m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 4390 4250

Dosah2 základní žaluzie (B) m 9 7

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 10 9

Max. výška2 anemostatu (Z) m 8 7

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 11 9

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

80
/6

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 34 28 45 37

18°C 27 36 35 43

20°C 25 37 34 44

70
/5

0°
C

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 28 24 37 31

18°C 21 32 27 37

E 20°C 19 33 25 38

Objednací klíč H X # # . # W # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T/T34

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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AC-motor (N, P), 1-stupňový, 3 x 400 (500) V, vyšší otáčky, výměník Nerez (E), topení (pára)

1 Množství vzduchu: Uvedené tabulkové hodnoty jsou pro jednotky s typem ventilátoru N, P a výdechovou sekundární žaluzií Basic. Platí pro výměníky E. 

2 Dosah: Dosah je pro teplotu vzduchu na sání 18 °C a tlak média 3 bary. Hodnoty platí pro výstupní teplotu až 15 K nad teplotou sání. Respektujte hodnoty média! 

 Velikost 2 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4

N
e
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- 
R

o
zt

eč
 la

m
el

 2
,8

 m
m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 2800 2670

Dosah2 základní žaluzie (B) m 6 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 7 6

Max. výška2 anemostatu (Z) m 6 4

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 7 5

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 23 29 41 50

18°C 21 40 37 59

E 20°C 20 41 36 60

 Velikost 4 Výkonová řada 1 Výkonová řada 2 Výkonová řada 3 Výkonová řada 4
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m

N,P AC-motor, 3x400(500)V, 1-stupňový 1 1 1 1

Množství vzduchu1 VL m3/h 4550 4390

Dosah2 základní žaluzie (B) m 5 4

Dosah2 sek. žaluzie Basic (P) m 6 5

Max. výška2 anemostatu (Z) m 4 3

Max. výška2 sek. žal. Basic (P) m 5 4

Topné výkony QT/ 

Výstupní teplota vzduchu tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C

3 
ba

r

Vstupní teplota vzduchu tL1

5°C 47 35 82 60

18°C 42 46 74 68

E 20°C 42 47 73 69

Objednací klíč H X # # . # S # # # # . # # #

Velikost (1,2,3,4)

Výkonová řada (1,2,3,4)

A – Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 2,5 mm

C – Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

R – Fe/Fe Zn, kruhové trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm

S – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

T  – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

X – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm

Y – Fe/Fe Zn, elipsovité trubky; 1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm

E – Nerez, kruhové trubky, 1,6 MPa, rozteč lamel 2,8 mm

J – 3x400V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

L – 3x500V 2-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3

M – 3x400V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

N – 3x400V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T/T34

O – 3x500V 1-stupňový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

P – 3x500V 1-stupňový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
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Minimální množství vzduchu

Příklad nástěnné montáže
Opláštění výměníků tepla jsou pro všechny konstrukční velikosti a také pro všechny 
výkonnostní velikosti (počet řad výměníku) v konstrukční hloubce stejné.

Navíc je nutno u oběhových jednotek dodržet vzdálenost A ode zdi nebo také stropu, 
aby bylo zajištěno sání potřebného množství vzduchu a tím požadovaný výkon jed-
notky.

Tato vzdálenost je plně dostačující také pro údržbu.

Obr. 20: Příklad nástěnné 
montáže jednotky

Při podstropní montáži platí stejné rozměry a podmínky.

UPOZORNĚNÍ!

Jednotka může být provozována pouze s vyšším než minimálním množstvím vzduchu.

Minimální množství vzduchu VL [m3/h]

Motor J L M N O P

Stupeň otáček 1 2 1 2 1 1 1 1

Velikost 1 1300 1500 1300 1500 - - - -

Velikost 2 2100 2700 2100 2700 1400 2000 1400 2000

Velikost 3 3300 4000 3300 4000 - - - -

Velikost 4 4100 5000 4100 5000 3600 5000 3600 5000

Konstrukční velikost 1 2 3 4

Vzdálenost od stěny A (mm), II 2G c IIB T4/T3 300 300 400 400

Vzdálenost od stěny A (mm), II 2G c IIB+H2 T4/T3 450 450 450 550

Hloubka jednotky B (mm) 387 387 387 452

Hloubka výdechu C (mm) – základní listová žaluzie 105 105 105 105

Hloubka výstupu C (mm) – sekundární žaluzie Basic 100 100 100 100
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Funkce jednotky - W (topení) nebo V (topení/chlazení)

Obr. 21: Rozměry jednotky a připojovací rozměry hrdel výměníku

Tab. 3: Rozměry jednotky

Min. prostor pro montáž a obsluhu

Kondenzaèní vana s odto-
kem  17mm (pouze pro 
funkci V)

Rozměr / Velikost 1 2 3 4
A 642 738 866 1026

B 520 616 744 904

C 387 387 387 452

E (pro motor J, L) 120 120 140 140

E (pro motor M, N, O, P) - 223 - 250

G 418 514 642 802

H 451 547 675 835

I (pro motor J, L) 300 300 400 400

I (pro motor M, N, O, P) - 450 - 550

J 273 273 273 348

K 457 553 681 841

L max (pro Cu/Al, Cu/Cu) 384 438 509 596

L max 
(pro Fe/Fe Zn, Nerez)

383 431 495 575

M 470 566 694 854
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Funkce jednotky S (topení - pára)

Obr. 22: Rozměry jednotky

Tab. 4: Rozměry jednotky

Hmotnosti jednotek SAHARA MAXX HX

Tab. 5: Hmotnosti jsou pro jednotky se základní listovou žaluzií a 2-stupňovým AC-motorem (J, L)

Min. prostor pro montáž a obsluhu

Rozměr / Velikost 1 2 3 4
A 642 738 866 1026

B 520 616 744 904

C 386 386 386 452

E (pro motor J, L) 120 120 140 140

E (pro motor M, N, O, P) - 223 - 250

G 418 514 642 802

H 451 547 675 835

I (pro motor J, L) 300 300 400 400

I (pro motor M, N, O, P) - 450 - 550

J 291 290 288 350

K 41 45 49 55

L 361 409 473 553

M 470 566 694 854

Velikost
Hmotnost s výměníkem [kg] Množství vody ve výměníku [kg]

Cu/Al Cu/Cu Fe/Fe Zn s roztečí lamel Cu/Al a Cu/Cu Fe/Fe Zn
(A) (C) 3 mm (S,X) 4 mm (R) 6 mm (T,Y)

HX11 29 30 55 47 43 1,0 3,8
HX12 29 33 77 59 - 1,7 7,2
HX13 31 36 - - - 2,5 -
HX14 33 39 - - - 3,2 -
HX21 36 37 72 58 54 1,3 5,2
HX22 38 42 102 77 - 2,4 10,1
HX23 40 46 - - - 3,4 -
HX24 42 50 - - - 4,3 -
HX31 51 54 100 84 80 1,8 7,4
HX32 54 60 139 112 - 3,5 14,4
HX33 58 67 - - - 5,3 -
HX34 61 73 - - - 6,3 -
HX41 75 80 144 121 114 3,0 10,7
HX42 80 90 198 159 - 5,6 20,9
HX43 85 99 - - - 8,4 -
HX44 91 109 - - - 9,9 -
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Sekundární žaluzie Basic (podstropní / nástěnná)

Z hliníkových profilů na usměrňování vzduchu; ke zvýšení výstupní 
rychlosti a dosahu; ručně přestavitelná, samosvorná. 

Směrová žaluzie (podstropní / nástěnná)

K nasměrování proudu přiváděného vzduchu do libovolného směru; 
ručně nastavitelná; samosvorná.

Obr. 24: Směrová žaluzie

Anemostat dvoustranný (podstropní)

K rozdělení proudu vydechovaného vzduchu do 2 směrů, ručně nastavi-
telný; samosvorný.

Základní žaluzie (podstropní / nástěnná)

Pro nastavení směru proudu vzduchu na výstupu; ručně nastavitelná, 
samosvorná.

Obr. 23: Sekundární žaluzie Basic

H X # # . # # # # # P . # # D – rám z ocelového pozinkovaného a 
lakovaného plechu (RAL 7000), 
hliníkové lamely

H X # # . # # # # # P . # # E – rám z nerezu, hliníkové lakované la-
mely (RAL 7000)

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

Hmotnost (kg) 5,6 7,8 11,3 16,4

H X # # . # # # # # L . # # D – rám z ocelového pozinkovaného ple-
chu, hliníkové lamely

H X # # . # # # # # L . # # E – rám z nerezu, hliníkové lamely

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

Hmotnost (kg) 4,7 6,8 10,3 15,6

Obr. 25: Anemostat dvoustranný

H X # # . # # # # # Z . # # D – rám i lamely z ocelového pozinkova-
ného plechu

H X # # . # # # # # Z . # # E – nerezový rám i lamely

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

Hmotnost (kg) 2,5 3,6 5,4 8

Obr. 26: Základní žaluzie

H X # # . # # # # # B . # # D – rám i lamely z ocelového pozinkova-
ného plechu

H X # # . # # # # # B . # # E – nerezový rám i lamely

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

Hmotnost (kg) 2,5 3,6 5,4 8
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Příruba (podstropní / nástěnná)

Určena k použití bez žaluzie na stěnu a pod strop; napojení krátkého vz-
duchového kanálu přímo na výdechovou stranu vytápěcí jednotky.

Šířka příruby= 20 mm

Anemostat čtyřstranný (podstropní)

Pro nízkou montážní výšku (2,5 – 3,5 m); výdech do 4 stran zabraňuje 
přímému ofukování osob; ručně nastavitelný; samosvorný.

Topení

Chlazení

Kondenzační vana s odtokem o vnějším průměru 18 mm (pouze pro funk-
ci jednotky V)

Dýza

Čtvercová, zúžená, zmenšením výstupní plochy se zvyšuje rychlost vzdu-
chu a dosah; pro vysokou montážní výšku.

Obr. 27: Příruba

H X # # . # # # # # K . # # D – ocelový pozinkovaný plech

H X # # . # # # # # K . # # E – nerez

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

Hmotnost (kg) 2,1 2,5 3,1 3,8

Obr. 28: Anemostat čtyřstranný

Topení

Chlazení

H X # # . # # # # # V . # # D – rám i lamely z ocelového pozinkova-
ného plechu

H X # # . # # # # # V . # # E – nerez

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

C (mm) 190 260 260 260

Hmotnost (kg) 6,4 8,5 11,9 16,6

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 499 595 723 883

C (mm) 454 454 454 585

Hmotnost (kg) 12,5 19,6 26,1 40,6

Obr. 29: Dýza

H X # # . # # # # # A . # # D – ocelový pozinkovaný plech

H X # # . # # # # # A . # # E – nerez

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

C (mm) 154 178 211 253

Hmotnost (kg) 3,6 5 7,2 10,5
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Clona vratová

Pro zvýšení výstupní rychlosti cíleným vedením proudu vzduchu; např. 
pro zaclonění dveří.

Opláštění výměníku

Příslušenství - strana sání
Příruba 

Pouze pro oběhové jednotky, u směšovacích jednotek je součástí jed-
notky. Pro montáž příslušenství ze strany sání u oběhových jednotek.

Obr. 30: Clona vratová

H X # # . # # # # # T . # # D – ocelový pozinkovaný plech

H X # # . # # # # # T . # # E – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 489 585 713 873

C (mm) 286 302 417 525

Hmotnost (kg) 4,4 5,6 9,1 14

Obr. 31: Opláštění výměníku

H X # # . # # # # # # . # # D – lakovaný ocelový pozinkovaný plech 
barvy odstínu RAL 7000

H X # # . # # # # # # . # # E – nerez

Velikost 1 2 3 4
A (mm) 642 738 866 1026

B (mm) 520 616 744 904

D (mm) 454 550 678 838

Hmotnost (kg) 5,1 6,2 7,6 9,4

Obr. 32: Příruba

Z H # . 5 2 4 0 – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 5 2 5 0 – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 491 587 715 875

Hmotnost (kg) 2,6 3,1 3,9 4,8
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Kanál 150

Distanční díl s montážními přírubami; používá se vždy (nebo pružný 
nástavec), když se k základní jednotce připojuje jakékoli příslušenství na 
straně sání.

Pružný nástavec

Elastický spojovací díl s montážními přírubami; používá se vždy, když se 
k základní jednotce připojuje jakékoli příslušenství na straně sání. 
Vzduchotěsný, pevný v tahu, pružný

Šířka příruby = 20 mm
Délka C = 150 mm pro motory J, L
Délka C = 300 mm pro motory M, N, O, P

Kapsový filtr

modul s kapsovým filtrem, filtrační třída F5 podle ČSN EN 779; skříň z po-
zinkovaného ocelového plechu s montážní přírubou; boční revizní otvor

Náhradní kapsová filtrační vložka:

Obr. 33: Kanál 150 mm

Z H # . 2 6 4 0 – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 2 6 5 0 – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 487 583 711 871

Hmotnost (kg) 1,8 2,2 2,7 3,3

Obr. 34: Pružný nástavec

Z H # . 2 5 2 0 – rám z ocelového pozinkovaného plechu, 
délka C = 150 mm

Z H # . 2 5 3 0 – rám z nerezu, délka C = 150 mm

Z H # . 2 5 4 0 – rám z ocelového pozinkovaného plechu, 
délka C = 300 mm

Z H # . 2 5 5 0 – rám z nerezu, délka C = 300 mm

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 487 583 711 871

Hmotnost (kg) 2,6 3,2 3,9 4,8

Obr. 35: Kapsový filtr

Z H # . 3 6 4 0 – bez filtrační vložky, ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 3 6 5 0 – bez filtrační vložky, nerez
Z H # . 3 6 4 5 – s filtrační vložkou F5, ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 3 6 5 5 – s filtrační vložkou F5, nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 491 587 715 875

Z (mm) 430 430 430 430

Hmotnost (kg) 13 16 20 25

Z H # . 3 9 4 5 – filtrační vložka F5, rám - ocelový pozinkovaný plech

Z H # . 3 9 5 5 – filtrační vložka F5, rám - nerez
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Směšovací komora přímá

Jedny klapky na venkovní vzduch a dvoje klapky na oběhový vzduch; 
venkovní vzduch a oběhový vzduch přesazeně o 90°.
Při nevyrovnaných tlacích může dojít k průniku chladného vzduchu do 
místnosti. Řešit optimálním zaregulováním.

V závislosti na vybavení doplňte prosím „#“ podle Označení typového 
klíče pro směšovací komory a uzavírací klapku podle typu servopohonu 
na str. 49.

Směšovací komora stranová

Verze s jedněmi klapkami na venkovní vzduch a jedněmi klapkami na 
oběhový vzduch; venkovní vzduch a oběhový vzduch protilehle. 
Při nevyrovnaných tlacích může dojít k průniku chladného vzduchu do 
místnosti. Řešit optimálním zaregulováním. 

V závislosti na vybavení doplňte prosím „#“ podle Označení typového 
klíče pro směšovací komory a uzavírací klapku podle typu servopohonu 
na str. 49.

Uzavírací klapka

listy klapky z pozinkovaného ocelového plechu nebo nerezu;

V závislosti na vybavení doplňte prosím „#“ podle Označení typového 
klíče pro směšovací komory a uzavírací klapku podle typu servopohonu 
na str. 49.

Obr. 36: Směšovací komora přímá

Z H # . 2 0 4 # – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 2 0 5 # – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 491 587 715 875

C (mm) 340 340 450 450

Hmotnost (kg) ca. 13 16 24 31

Obr. 37: Směšovací komora stranová

Z H # . 2 1 4 # – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 2 1 5 # – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 491 587 715 875

C (mm) 400 400 450 510

D (mm) 380 380 430 490

Hmotnost (kg) ca. 12,8 15,4 24,4 31,5

Obr. 38: Uzavírací klapka

Z H # . 2 3 4 # – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 2 3 5 # – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 491 587 715 875

Hmotnost (kg) ca. 6,5 8,2 11,5 15,1
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Označení typového klíče pro směšovací komory a uzavírací klapku podle typu servopohonu

Kanál 1000

Spojovací díl s montážními přírubami, stavební délka 1000 mm.

Koleno 90° - symetrické

symetricky se sbíhající, s montážními přírubami

Koleno 90° - asymetrické

asymetricky se sbíhající, s montážními přírubami

Z H # . 2 # # 0 – se servopohonem na straně stavby (průměr hřídele = 15,5 mm)
Z H # . 2 # # 1 – ručně přestavitelná
Z H # . 2 # # 8 – servopohon 230 V - Zóna 1

Obr. 39: Kanál 1000 mm

Z H # . 2 7 4 0 – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 2 7 5 0 – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 487 583 711 871

Hmotnost (kg) 12,5 15 18,3 22,4

Obr. 40: Koleno 90° symetrické

Z H # . 2 8 4 0 – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 2 8 5 0 – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 487 583 711 871

D (mm) 646 742 871 1030

E (mm) 403 451 515 595

Hmotnost (kg) 7,3 11,5 19,3 33

Obr. 41: Koleno 90° - asymetrické

Z H # . 2 9 4 0 – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 2 9 5 0 – nerez

Velikost 1 2 3 4

A1 (mm) 470 566 694 854

A2 (mm) 363 363 473 473

B1 (mm) 487 583 711 871

B2 (mm) 380 380 490 490

C (mm) 540 540 650 650

D (mm) 646 742 871 1030

E (mm) 403 451 515 595

F (mm) 350 350 405 405

Hmotnost (kg) 7,3 11,5 19,3 33
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Protidešťová žaluzie

Z pozinkovaného ocelového plechu s ochrannou mříží proti ptákům a 
odšroubovatelným zedním kotvením

Markýza

Ochrana z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu proti povětrnost-
ním podmínkám s ochrannou mříží proti ptactvu; nízká tlaková ztráta

Zední rám

Distanční díl do otvoru ve zdi. Začištění otvoru ve zdi ze strany místnosti.

Střešní hlavice

Z lakovaného ocelového plechu v odstínu RAL 9002 s ochrannou mříží 
proti ptactvu; jiné barvy na požádání; volitelná s kapsovým filtrem (filtrační 
třída F5 podle ČSN EN 779), výklopný kryt o 90° pro snadnější výměnu 
filtru

Náhradní filtrační vložka:

Obr. 42: Protidešťová žaluzie

Z H # . 3 2 4 0 – zástavbová hloubka 45 mm

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 496 592 720 880

C (mm) 438 534 662 822

Hmotnost (kg) 3,7 5,2 7,7 11,5

Obr. 43: Markýza

Z H # . 3 1 4 0 – k připevnění na stěnu

Velikost 1 2 3 4

X (mm) 496 592 720 880

y (mm) 500 596 724 884

Z (mm) 288 350 430 532

Hmotnost (kg) 2,8 3,9 5,8 8,6

Obr. 44: Zední rám

Z H # . 5 1 4 0 – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 5 1 5 0 – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 491 587 715 875

C (mm) 451 547 675 835

Hmotnost (kg) 2,6 3,1 3,9 4,8

Obr. 45: Střešní hlavice

Z H # . 3 5 4 0 – bez filtrační vložky
Z H # . 3 5 4 5 – s filtrační vložkou F5

Velikost 1 2 3 4

B (mm) 970 1260 1260 1700

C (mm) 800 1044 1044 1500

D (mm) 569 623 623 712

E (mm) 490 730 730 1050

Hmotnost (kg) 24,5 39,5 39,5 78

Z H # . 3 8 4 5 – filtrační vložka F5
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Průchod pro plochou střechu se soklem

Průchod střechou z pozinkovaného ocelového plechu, včetně upevňo-
vacího soklu.

Vrchní díl průchodu střechou se spouští zvrchu do soklu, spodní díl je 
nutné sešroubovat s příslušenstvím jednotky a vsunout do horního dílu 
z prostoru pod střechou. 

Průchod pro šikmou střechu

Průchod střechou z pozinkovaného ocelového plechu, včetně úhelníků 
k ukotvení průchodu ke střešní konstrukci.

Obr. 46: Průchod střechou se soklem

Z H # . 4 9 4 0 – ocelový pozinkovaný plech

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

D (mm) 860 1100 1100 1420

E (mm) 490 730 730 1050

F (mm) 536 775 775 1095

Otvor pro průchod střechou 
min/max (mm) 476 / 536 570 / 775 700 / 775 860 / 1095

Hmotnost průchodu 
střechou (kg) 15,6 19,2 23,7 29,4

Hmotnost soklu (kg) 8 10 10 13

K1 x L (mm) M10x22 M12x27 M12x27 M12x27

k (mm) 12 16 16 16

Obr. 47: Průchod pro šikmou střechu

Z H # . 3 4 4 0 – ocelový pozinkovaný plech

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 470 566 694 854

B (mm) 487 583 711 871

C (mm) 530 630 760 920

E (mm) 490 730 730 1050

F (mm) 528 768 768 1088

K (mm) 12 16 16 16

 max 50° 45° 40° 35°

Hmotnost (kg) 17 21 25 31



Technická data - rozměry a hmotnosti
Závěsy SAHARA MAXX HX

52 FläktGroup DC-2009-0058-CZ 2018-05/R5 • Změny vyhrazeny

Závěsy

Kompakt C

závěs pro oběhové jednotky, podstropní a nástěnná 
montáž jednotek s výměníky Cu/Al a Cu/Cu

Závěs podstropní

Montážní sada sestávající ze 4 kusů závěsných úhelníků (1), připevňova-
cího materiálu pro volitelné příslušenství (2) a 4 závitových tyčí (3); 
z ocelového pozinkovaného plechu nebo nerezu; pro podstropní montáž; 
závitové tyče M10 jsou k dostání v různých délkách a mají pak následující 
označení typového klíče:

Obr. 48: Kompakt C

Z H # . 5 3 4 0 – ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 5 3 5 0 – nerez

Velikost 1 2 3 4

A (mm) 303 389 484 628

B (mm) 340 392 504 578

C (mm) 445 544 680 845

D (mm) 40 40 50 62

Hmotnost (kg) 2,9 3,9 8,2 12,2

R (mm) 414 510 628 776

2

1

3

Obr. 49: Závěs podstropní

XX

Z H # 5 6 # 0 – bez závitové tyče
Z H # . 5 6 # 1 – závitové tyče M10 - 1 m, 5,7 kg
Z H # . 5 6 # 2 – závitové tyče M10 - 2 m, 8,1 kg
Z H # . 5 6 # 3 – závitové tyče M10 - 3 m, 10,5 kg

#: 4 = ocelový pozinkovaný plech
5 = nerez

Velikost 1 2 3 4

X (mm) 531 627 755 915
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Modular

Z nosných ramen v provedení z pozinkovaného oce-
lového plechu. Instalační kolejnice se závitovými tyčemi 
a upínacími zámky. Připevnění na stěnu přes ocelové 
úhelníky;vhodné pro všechna provedení výměníků

W – horizontální zavěšení jednotky

S – vertikální zavěšení jednotky

A

2240

Ø16

B

B

C

88

35

C

88

Provedení ...“W“

Provedení ...“S“

vertikální výstup

horizontální výstup

Obr. 50: Závěs Modular

Z H # . 5 5 4 - – nástěnná montáž, ocelový pozinkovaný plech
Z H # . 5 5 5 - – nástěnná montáž, nerez

Velikost 1 2 3 4

X (mm) 414 510 638 798

150 B

pouze u II 2G c IIB+H2 T3, T4:

– HX##.M#####.M##

– HX##.M#####.N##

– HX##.M#####.O##

– HX##.M#####.P##

Z H # . 5 5 - 0* 1* 2* 4* 5* 7* 8* A* C* W*
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Závěs Modular

1 5S 7S 11S 9S 13S 5S 9S 10S 10S 7W

2 6S 7S 11S 9S 13S 5S 9S 11S 11S 8W

3 7S 8S 12S 10S 14S 5S 9S 12S 12S 9W

4 8S 8S 12S 10S 14S 5S 9S 12S 14S 11W

* Číslo nebo písmeno se dosadí na poslední místo klíče příslušenství.

Označení 5S 6S 7S/7W 8S/8W 9S/9W 10S 11S/11W 12S/12W 13S 14S

A (mm) 386 386 386 556 556 556 556 556 656 656

B (mm) 505 605 715 825 935 1045 1155 1265 1375 1485

C (mm) 442 442 442 612 612 612 612 612 712 712

Hmotnost (kg) 7,5 8,3 9,3 11,2 12,1 12,9 13,9 15 16,1 17
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Ovládací skříně

– Plastová skříň pro montáž na zeď, světle šedá se svorkovnicí
– Krytí IP54
– Spínací ochrana, spínací výkon podle AC3 4 kW max. proud 9 A
– Řídící trafo 500/230V (pouze u ovládacích skříní pro 500V)
– Elektronika pro plnou ochranu motoru s automatickým opětovným náběhem po 

výpadku proudu a vypnutím při poruchách, které lze zablokovat, se schválením 
ATEX podle směrnice 2014/34/EU.

– Kontrolky provozu a poruchy
– Připojovací svorky pro termostaty, servopohon nebo externí kontakt
– Ovládací skříň se musí montovat mimo prostředí s nebezpečím výbuchu!
– Rozměry (Š x V x H): 268 x 218 x 148 mm

Ovládací skříně pro jednotky v zajištěném provedení II 2G c IIB T3, T4

S jednou ovládací skříní smí být provozovány maximálně 2 vytápěcí jednotky!

Ovládací skříň pro jednotky v provedení s pevným závěrem II 2G c IIB+H2 T3, T4

S jednou ovládací skříní smí být provozována maximálně 1 vytápěcí jednotka!

Typ ovládací skříně Funkce

986920.3 
400 V

986920T.51   
500V

– Přepínač 0-1-2

– Signalizace provozu

– Signalizace poruchy

– Připojení pro prostorový termostat (musí být 
vhodný pro použití v prostoru s nebezpečím 
výbuchu)

– Připojení uzavíracího ventilu (se zpětnou 
pružinou)

– pro oběhové 
jednotky 
s AC-motory 
J, L

986960.3 
400 V

986960T.51   
500V

– Přepínač 0-1-2
– Signalizace provozu
– Signalizace poruchy
– Signalizace protimrazové ochrany
– Přípojení pro protimrazovou ochranu
– Připojení pro prostorový termostat (musí být 

vhodný pro použití v prostoru s nebezpečím 
výbuchu)

– Přípojení pro servopohon klapky oběhového 
vzduchu

– Připojení uzavíracího ventilu (se zpětnou 
pružinou)

– pro směšo-
vací jednotky 
s AC-motory 
J, L

Typ ovládací skříně Funkce

986810.3 
400 V

986810T.51   
500 V

– Přepínač 0-1

– Signalizace provozu

– Signalizace poruchy

– Připojení pro prostorový termostat musí být 
vhodný pro použití v prostoru s nebezpečím 
výbuchu)

– Připojení uzavíracího ventilu (se zpětnou 
pružinou)

– pro oběhové 
jednotky 
s AC-motory 
M, N, O, P

986811.3 
400V

986811T.51   
500V

– Přepínač 0-1
– Signalizace provozu
– Signalizace poruchy
– Signalizace protimrazové ochrany
– Přípojení pro protimrazovou ochranu
– Připojení pro prostorový termostat musí být 

vhodný pro použití v prostoru s nebezpečím 
výbuchu)

– Přípojení pro servopohon klapky oběhového 
vzduchu

– Připojení uzavíracího ventilu (se zpětnou 
pružinou)

– pro směšo-
vací jednotky 
s AC-motory 
M, N, O, P
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Montáž ovládací skříně a zapojení jednotky 

Ovládací skříň namontovat na předem stanovené místo mimo prostředí s nebezpečím 
výbuchu (Zóna 1). 
Ovládací skříň je volitelné příslušenství.

Zda budou jednotky zapojeny jednotlivě nebo skupinově v rámci jedné skupiny se určí 
v závislosti na příbuznosti jednotlivých jednotek dle topného pásma. Při kabeláži sku-
piny jednotek je nutné použít mezisvorkovnici umístěnou do prostředí bez nebezpečí 
výbuchu - Zóna BNV. V rámci jedné skupiny mohou být zapojeny maximálně 2 
vytápěcí jednotky (podmíněno technikou úplné ochrany motoru).

Příklad instalace

Skupina jednotek sestávající se z oběhových vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HX 
s ovládací skříní.

Obr. 51: Skupina jednotek sestávající se z oběhových vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HX s ovládací skříní

Prostorový 
termostat
Typ 902014

Zóna 1

Zóna BNV

Napájení
400 V/50 Hz

(500 V/50 Hz)

Ovládací skříň
Typ 986810.3 nebo 986920.3

(Typ 986810T.51 nebo 986920T.51)

Mezisvorkovnice
Typ 981860

Uzavírací ventil 
(ze strany stavby)

2 připojovací žíly

(1) Vodič motoru: 7-žilový kabel (AC- motory J, L)
4-žilový kabel (AC-motory M, N, O, P)

(2) Termistor: 2-žilový kabel (odstíněné vedení)
(3) Prostorový termostat: 3-žilový kabel (musí být instalován 

v termické oblasti působení vytápěcí jednotky)
(4) Bezpečnostní termostat: 4-žilový kabel
(5) Uzavírací ventil: 3-žilový kabel

Čárkovaně - v případě montáže 
bezpečnostního termostatu: 
Mezisvorkovnice (není součástí 
dodávky)
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Skupina jednotek sestávající se ze směšovacích vytápěcích jednotek 
SAHARA MAXX HX s ovládací skříní

Obr. 52: Skupina jednotek sestávající se ze směšovacích vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HX s ovládací skříní

(1) Vodič motoru:  7-žilový kabel (AC-motory J, L)
4-žilový kabel (AC-motory M, N, O, P)

(2) Termistor: 2-žilový kabel (odstíněné vedení)

(3) Servopohon klapky směšovací komory: 
5-žilový kabel

(4) Protimrazový termostat: 5-žilový kabel

(5) Prostorový termostat: 3-žilový kabel (musí být 
instalován v termické oblasti působení vytápěcí 
jednotky)

(6) Uzavírací ventil: 3-žilový kabel

Napájení
400 V/50 Hz

(500 V/50 Hz)

Ovládací skříň
Typ 986811.3 nebo 986960.3

(Typ 986811T.51 nebo 986960T.51)

Mezisvorkovnice
Typ 981865

Prostorový termostat
typ 902014

Zóna 1

Zóna BNV

Uzavírací ventil 
(ze strany stavby)
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Mezisvorkovnice

Mezisvorkovnice k připojení maximálně 4 vytápěcích jednotek (použití mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu).

Plastová skříň pro nástěnnou montáž s dostatečným prostorem pro zapojení 
kabelů.

Krytí: IP 54

Řadové svorky: 2,5 mm2

Rozměry (Š x V x H): 270 x 220 x 105 mm

Průmyslový prostorový termostat typ 902014 - do prostředí 
s nebezpečím výbuchu Zóna 1 a Zóna 21

K snímání prostorové teploty s plastovou skříní a kapilárním čidlem:

Označení: II 2G EEx ed IIC T6

Rozmezí požadovaných hodnot:0 ... 50 °C

Materiál kapiláry: Cu, délka 1 m (902014)
Krytí:IP 65

Nastavení požadovaných hodnot: 0 ... 50 °C, (nastavitelné uvnitř)

Spínací rozdíl: +0 ... –2 K

Výstup: Přepínací kontakt 5 A indukčně 250 V AC

Bezpečnostní termostat typ 902017

Ke snímání teploty nasávaného vzduchu (v případě překročení 40°C 
dojde k uzavření přívodu média do jednotky) s hliníkovou skříní a 
kapilárním čidlem (termostat dodáván pouze namontovaný na jednotce):

Označení: II 2G/D Eex de IIC T6 (T80°C)

Rozmezí požadovaných hodnot: 10 ... 50 °C

Materiál spirály čidla: Cu

Krytí: IP 65

Nastavení požadovaných hodnot: 10 ... 50 °C, (nastavitelné uvnitř)

Spínací rozdíl: 1,5 K (střední hodnota)

Výstup: Přepínací kontakt 2 A indukčně 250V AC

Obr. 55: Bezpečnostní termostat typ 902017

Obr. 53: Mezisvorkovnice
Režim Provedení motoru Typ svorkovnice

Oběh 3x400V / 3x500V, 1-stupňový 981860

3x400V / 3x500V, 2-stupňový

Směšování 3x400V / 3x500V, 1-stupňový 981865

3x400V / 3x500V, 2-stupňový

Obr. 54: Prostorový termostat typ
902014
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Termistorová ochrana motoru U-EK230E - do prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV)

Není-li použitá některá z ovládacích skříní uvedených na str. 54, je nutné vynutí motoru 
jistit spínacím relé, např. U-EK230E.

Řídící napětí: AC 220-240 V 10 % 50/60 Hz 2 VA

Připojitelné termistory: 1...6 

Spínací bod: < 4000 Ohm

Spínací napětí: max. AC 415 V

Spínací proud: 6 A

Spínací výkon: 2000 VA 
max. 120 W při DC 24 V

Jmenovitý proud: 3 A AC15 250 V; 2 A DC13 24 V

Doporučené jištění: 3,15 A 

Teplota okolí: -20...+50 °C

Montáž: na lištu 35 mm dle EN 50 022 nebo šrouby M4

Krytí skříně / svorkovnice: IP 30/IP 20

Hmotnost: cca 120 g

Obr. 56: Termistorová ochrana
motoru U-EK230E

Schéma zapojení AC-motoru J (3x400V), L (3x500V)
2-stupňový 3-fázový AC-motor s vnějším rotorem - zajištěné provedení - II 2G c IIB T3, T4

– s termistorovým čidlem

– spínání skluzu

– schéma vinutí /Y

– nepřepínatelné napětí!

– provozní napětí: viz typový štítek

1-stupňový provoz 3 x 400 V (3 x 500 V) - jednotka se svorkovnicí (K)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– vedení termistoru: K = 2-žilový stíněný kabel

Obr. 57: 1-stupňový provoz (přemostění ze strany stavby)

Svorkovnice jednotky

1-stupňový provoz - vysoké otáčky ()

Svorkovnice jednotky

1-stupňový provoz, nízké otáčky (Y)

nebo



Ovladače / regulace
SAHARA MAXX HX Schémata zapojení

FläktGroup DC-2009-0058-CZ 2018-05/R5 • Změny vyhrazeny 59

2-stupňový provoz 3x400V (3x500V) - jednotka se svorkovnicí (K) a ovládací 
skříní

– regulace pomocí ovládacích skříní typu 986920.3 nebo 986960.3 pro 3x400V
(AC-motor J), 986920T.51 nebo 986960T.51 pro 3x500V (AC-motor L)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– propojovací vedení: 6 + PE = 7-žilový kabel

– vedení termistoru: K (T1, T2) = 2-žilový stíněný kabel

Obr. 58: 2-stupňový provoz - jednotka se svorkovnicí a ovládací skříní

1-stupňový provoz 3x400V (3x500V) - jednotka se spínačem ventilátoru (S)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– vedení termistoru: T1, T2 = 2-žilový stíněný kabel

Obr. 59: 1-stupňový provoz - jednotka se spínačem ventilátoru (propojení svorek do  nebo Y je 
nutné provést ze strany stavby)

Svorkovnice jednotky

Ovládací skříň:
pro 3x400V: 986920.3 nebo 986960.3
pro 3x500V: 986920T.51 nebo 986960T.51

Spínač ventilátoru

1-stupňový provoz - vysoké otáčky ()

Spínač ventilátoru

1-stupňový provoz, nízké otáčky (Y)

nebo
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2-stupňový provoz 3x400V (3x500V) - jednotka se spínačem ventilátoru (S) a 
ovládací skříní

– regulace pomocí ovládacích skříní typu 986920.3 nebo 986960.3 pro 3x400V 
(AC-motor J), 986920T.51 nebo 986960T.51 pro 3x500V (AC-motor L)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– propojovací vedení: 6 + PE = 7-žilový kabel

– vedení termistoru: T1, T2 = 2-žilový stíněný kabel

Obr. 60: 2-stupňový provoz - jednotka se spínačem ventilátoru a ovládací skříní

Schéma zapojení AC-motoru M, N (3x400V) a O, P (3x500V):
1-stupňový 3-fázový motor - pevný závěr - II 2G c IIB+H2 T3, T4

– s termistorovým čidlem

– provozní napětí: viz typový štítek

1-stupňový provoz 3 x 400 V (3 x 500 V) - jednotka se svorkovnicí (K)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– vedení termistoru: K = 2-žilový stíněný kabel

Obr. 61: 1-stupňový provoz - jednotka se svorkovnicí

Ovládací skříň
pro 400 V: 986920.3 nebo 

986960.3
pro 500 V: 986920T.51 nebo 

986960T.51

Spínač ventilátoru

Svorkovnice jednotky
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1-stupňový provoz 3 x 400 V (3 x 500 V) - jednotka se svorkovnicí (K) a ovládací 
skříní

– regulace pomocí ovládacích skříní typu 986810.3 nebo 986811.3 pro 3x400V 
(AC-motory M, N), 986810T.51 nebo 986811T.51 pro 3x500V (AC-motory O, P)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– propojovací vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– vedení termistoru: K (T1, T2) = 2-žilový stíněný kabel
–

Obr. 62: 1-stupňový provoz - jednotka se svorkovnicí a ovládací skříní

1-stupňový provoz 3x400V (3x500V) - jednotka se spínačem ventilátoru (S)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– vedení termistoru: T1, T2 = 2-žilový stíněný kabel

Obr. 63: 1-stupňový provoz - jednotka se spínačem ventilátoru

Svorkovnice jednotky

Ovládací skříň:
pro 3 x 400 V: 986810.3 nebo 986811.3
pro 3 x 500 V: 986810T.51 nebo 986811T.51

Spínač ventilátoru
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1-stupňový provoz 3x400V (3x500V) - jednotka se spínačem ventilátoru (S) a 
ovládací skříní

– regulace ovládacích skříní typ 986810.3 nebo 986811.3 pro 3x400V 
(AC-motor M,N), 986810T.51 nebo 986811T.51 pro 3x500V (AC-motor O, P)

– napájecí vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– propojovací vedení: 3 + PE = 4-žilový kabel

– vedení termistoru: T1, T2 = 2-žilový stítěný kabel

Obr. 64: 1-stupňový provoz - jednotka se spínačem ventilátoru a ovládací skříně

Protimrazová ochrana směšovací jednotky a zapojení servopohonu klapek

Sledování teploty výměníku se uskutečňuje prostřednictvím protimrazových termostatů.

Ve spojení s ovládací skříní (např. 986960.3) proběhne odpojení ventilátoru a uzavření 
případně připojené směšovací klapky. Po odstranění chyby a samočinném přepnutí 
protimrazového termostatu lze vytápěcí jednotku přes pozici 0 přepínače otáček na 
ovládací skříni uvést opět do provozu.

Při zapojení pohonu klapky v Zóně 1 je nutné dodržet následující pokyny:

Při ručním odpojení vytápěcí jednotky, ext. kontaktu dálkového spínače nebo při nebe-
zpečí zamrznutí musí být řízením jednotky zajištěno, že bude v provozu pohon směšo-
vací klapky.

Při zapojení je třeba se řídit přiloženým návodem k používání od firmy Schischek.

Obr. 65: Zapojení protimrazového termostatu a servopohonu směšovací komory

Spínač ventilátoru

Ovládací skříň
pro 400 V: 986810.3 nebo 986811.3
pro 500 V: 986810T.51 nebo 

986811T.51

SAHARA MAXX HX (II 2G c IIB (+H2) T3, T4)

Svorkovnice
směšovací
komory

Servopohon klapky 
směšovací komory

Protimrazová ochrana
Při poklesu teploty:
3 - 2 otevírá
3 - 1 zavírá
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Zapojení servopohonu ventilu topného média s ovládací skříní a bezpečnostním termostatem

Servopohon ventilu topného média musí být zapojen do ovládací skříně (viz obr. 66). 

V případech, kdy hrozí překročení maximální teploty nasávaného vzduchu (+40°C), je 
nutné instalovat na sání jednotky bezpečnostní termostat (např. Ex TAM 150 rozsah 
10 až 50°C, ozn. 902017), který zajistí přerušení dodávky topného média. 

Doporučené ventily a servopohony viz str. 7. 

Obr. 66: Zapojení servopohonu uzavíracího ventilu

Spínač ventilátoru

V případě objednání namontován na jednotce.

– 6-pólový bezpečnostní spínač 16 A, 690 V

– Do prostředí Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21, Zóna 22

– Spínací výkon AC 3 a AC 23 dle EN 60 947

– Rozpojení hlavních kontaktů

– Otočný spínač v poloze 0 - uzamykatelný pomocí visacího zámku

– Krytí IP 65

– Vysoká odolnost vnějších konstrukčních dílů proti korozi

– Uzamykatelné v poloze VYP pomocí visacího zámku

– Označení E II 2 G EEx ed IIC T6 (PTB 02 ATEX 1033)

Obr. 67: Spínač ventilátoru

Ovládací skříň montovat mimo prostředí Zóna 1.

Uzemnění ze strany stavby.

Ovládací 
skříň

Při použití v prostředí 
Zóna 1 musí být 

servopohon/ventil určen 
do tohoto prostředí 
- označení ATEX)

Při použití v prostředí Zóna 1 musí být mezisvorkovnice 
určena do tohoto prostředí - označení ATEX
* při zapojení 2. vytápěcí jednotky odstraňte proklemování 
svorek

Vytápěcí jednotka 1
Bezpečnostní termostat 
EX TAM-150 (902017)
<40°C = 1-3 zavřeno
>40°C = 2-3 zavřeno

Vytápěcí jednotka 2
Bezpečnostní termostat 
EX TAM-150 (902017)
<40°C = 1-3 zavřeno
>40°C = 2-3 zavřeno



  

  
 

 
 

SAHARA MAXX HXWWW.FLAKTGROUP.CZ

FläktGroup je lídrem na evropském trhu s energeticky úspornými řešeními pro vzduchotechnické 
aplikace, jež jsou vhodná pro každou oblast použití podle Vašich požadavků. Díky více než 
stoletým zkušenostem v oboru, nabízíme našim zákazníkům nejmodernější technologie, 
vysokou kvalitu a vynikající účinnost našich výrobků. Rozsáhlý sortiment výrobků 
a obchodní zastoupení v 65 zemích po celém světě zaručují, že jsme vždy 
na Vaší straně a jsme připraveni Vám poskytovat vždy to nejvýhodnější  řešení.

PRODUCT FUNCTIONS BY FLÄKTGROUP
Air Treatment | Air Movement | Air Diffusion | Air Distribution | Air Filtration
Air Management | Air Conditioning & Heating | Controls | Service

» Další informace naleznete na www.flaktgroup.cz
nebo se obraťte na obchodní zastoupení. 
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